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Prefacio

Estimado cliente,

Com nossos mais sinceros cumprimentos, agradecemos
por escolher a Tecfag® para fazer parte de sua histéria. Temos
total convicgado de que o(a) senhor(a) ficara satisfeito com a
multifuncionalidade do equipamento.

O presente manual foi desenvolvido para assegurar que
o(a) senhor(a) atinja todo o potencial que a maquina propor-
ciona. Compreender as caracteristicas, procedimentos de ope-
racao e explanagdes que o compde é fundamental antes de
iniciar quaisquer procedimentos.

Em caso de duvidas, entre em contato conosco através
do telefone (14) 3161-5000 ou website www.tecfag.com.br.

Atenciosamente,

A Equipe Tecfag
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1. Informagoes Técnicas

1. Informago6es Técnicas

Principais caracteristicas:
Dimensdes da maquina 38x28x22cm
Peso da maquina 9.3 (approx.) kg.

Tipos de fita gomada:
Lisa. Uma camada reforgada (multitiras ou similiar), duas ca-

madas reforgadas.

Caracteristicas do papel:

Comprimento: min. 4 polegadas/ max. 44 polegadas.
Largura: min. 0.8 polegadas / max. 4 polegadas.
Diametro maximo do rolo: 8 polegadas

1.1. Cuidados

Antes de usar esta maquina leia cuidadosamente as ins-
trucdes operacionais. Elas contém indicagées importantes
sobre seguranca de instalagao, uso e manutencéao.

Guarde com cuidado este manual para qualquer consulta
futura. E responsabilidade do cliente certificar-se de que os

funcionarios que irdo operar a maquina leiam e compreen-
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1. Informagoes Técnicas

dam o manual.

1.2. Observagoes Gerais

Siga as regras de segurancga e prevengao de acidentes emi-
tidas pelas autoridades competentes, tais como eventuais
recomendacdes de associacdes industriais e sindicatos em
termos de seguranca do pessoal.

Este dispensador de fita é projetado e fabricado apenas
para dispensar fita adesiva. A Tecfag ndo assumira qualquer
responsabilidade apds o uso indevido da maquina.

Apos desembalar, verifique o estado da maquina. Em caso
de duvida, nao utilize a maquina e consulte diretamente a
Tecfag.

Mantenha a maquina longe de criangas e de pessoas que
nao estejam autorizadas ou adequadamente instruidas a
opera-la.

O uso da maquina também inclui o respeito as regras de

inspec¢ao, manutencao e reparo.
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1. Informagoes Técnicas

1.3. Montagem (Fig. 1 e 2)

1. Mola de tensao 6. Reservatorio de agua
2. Marca escala preta 7. Frasco de agua

3. Porca de fixagao 8. Fixador do reservatorio
4. Marca escala vermelha 9. Rolo

5. Peso

1.4. Preparagao

Montando o reservatério de agua.

Antes de usar um novo dispensador, lave a escova de umede-

cimento com agua e sabéo.

ApOs inserir a escova no reservatério de agua, monte o reser-

vatorio. (Estados de montagem de E a H: Fig. 4a e 4b).
Com a méo direita, coloque a alavanca para cima.

Pegue o reservatorio de agua com a mao esquerda e insira
0 pino nas bases adequadas, nas laterais, como indicado
pela seta.

Gire o reservatorio de agua seguindo a diregdo do mesmo
até que este toque a parte traseira da maquina.

Baixe o reservatoério de agua até este travar na posicao. Sol-

te a alavanca.
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1. Informagoes Técnicas

Enchendo o reservatério de agua

Gire o frasco e encha-o pelo furo com agua limpa.
Coloque um dedo no furo e posicione de volta o frasco em seu
suporte, com o furo no reservatorio.

A agua vai derramar da garrafa para encher o tanque.

Controle do nivel de umedecimento. (Fig. 5)

Ajuste o0 umedecimento da fita de acordo com a qualidade de
cola e de papel.

Para aumentar ou diminuir a quantidade de agua no reservato-
rio e, consequentemente, no papel, suba ou baixe o nivel colo-
cando o frasco de agua em uma das trés diferentes posicoes,

no reservatoério de agua (nivel minimo, médio e maximo).
Colocando a placa mével
Insira a placa mével com a parte dobrada voltada para cima

em seu suporte colocado sob a roda branca, empurrando-a até

parar.

7 www.tecfag.com.br



1. Informacgoes técnicas

Inserindo o rolo. (Fig. 6)

Rolos de fita gomada podem ser enrolados de duas diferentes
maneiras:
A) Com a cola voltada para fora.

B) Com a cola voltada para dentro.

Dependendo do tipo da fita gomada, o rolo (9) devera ser po-
sicionado na posigao A para fitas com a cola voltada para fora,
e posicionado na posi¢cao B para fitas com a cola voltada para
dentro. E para o rolo ser posicionado entre os lados inserindo-o
primeiramente na entrada do lado esquerdo e, entdo, na do
lado direito.

Carregando o rolo de fita. (Fig. 7).

Ajuste as placas guia do rolo (L) a largura da fita e posicione em
suas bases. Insira a fita nas placas guias, para que a parte go-
mada da fita saia para baixo. Insira por baixo a fita gomada na
placa movel, puxando-a completamente. Certifique-se de que a

placa movel pressione a fita.
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1. Informacgoes técnicas

Removendo e enchendo o frasco.

Antes de remover o frasco, certifique-se de que o mesmo
nao contenha agua. Caso contrario, tampe o furo de enchi-
mento com um dedo, para evitar vazamento de agua.

Gire o frasco e encha-o pelo furo com agua limpa.

Coloque um dedo no furo e posicione de volta o frasco no
seu suporte com o furo no reservatorio.

2. Instrugdes Operacionais

Apos inserir a fita e ter seguido as instrugdes acima, a ma-

quina estara pronta.

Configuragdo do comprimento da fita

Puxe a alavanca para a frente até o came da alavanca (2)
apontar para o comprimento desejado marcado na escala
preta

E possivel definir um segundo comprimento de corte (fecha-
mento de 'H', caixas de tamanhos diferentes etc.) soltando
a porca de fixagao (3) e ajustando o came (4) na escala
vermelha no comprimento desejado (veja a Fig. 1).
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2. Instrucoes Operacionais

Corte da fita

O corte é feito quando a alavanca é solta na posi¢ao de fol-
ga. Se precisar de comprimentos muito pequenos (4-8 pole-
gadas) a alavanca nao tera velocidade suficiente para fazer
o corte. Nesse caso, deve-se tencionar a mola de tenséo (1)
com o anel adequado (ver fig. 1).

Para uma distribuicao correta, movimente uniformemente
a alavanca. Quando o comprimento desejado for atingido,
deixe a alavanca entrar na posigao original; ndo a ajude

com as maos.

Pressao do papel na escova
Para tipos de papel leves (60/70gr.m2) traga o peso (6) de
volta para a lamina.

Para tipos de papel mais pesados (70gr.m2 +) mova o peso

todo para frente.
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3. Manutencao e Cuidados

3. Manutenc¢ao e Cuidados

Reparos devem ser feitos em nossos centros de assisténcia
ou por pessoal especializado. Reparos inadequados podem
causar acidentes ao usuario.

Use exclusivamente pecgas originais.
Manutencao deve ser executada periodicamente por profis-

sionais técnicos.

Manutencgao periddica e cuidados

Lave a escova de umidificacdo pelo menos uma vez por
semana com agua morna e sabao. Lave com agua.

Unte com uma lata de 6leo (apenas uma gota) as laminas
de corte pelo menos uma vez por més.

Nao lubrifique a roda de borracha: limpe-a com agua pelo
menos uma vez por més. A roda pode ser alcangada remo-
vendo a placa movel.

Ao remover o frasco, tampe o furo de enchimento com um
dedo para evitar a perda de agua.

Limpe o tanque de agua com agua e sab&o uma vez por
més.
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4. Desenhos Técnicos

4. Desenhos Técnicos

FIG.4B

FIG. 4A
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4. Desenhos Técnicos

FIG.5 FIG.6

13 www.tecfag.com.br



Apéndice A - Assisténcia Técnica

Oferecemos suporte técnico remoto e local.

Nossa assisténcia conta com oficina especializada e
profissionais técnicos capacitados que garantem a qualidade
do servico.

A manutencgao do equipamento € realizada por comple-
ta: lubrificagéo, troca de pegas com desgaste e retificacdo do
funcionamento geral.

Oferecemos também orientagdes de uso ao cliente, a

fim de evitar quaisquer problemas de operacéo.

Para obter informacgdes acerca de programacdes espe-
cificas, manutengdes ou reparagdes que nao estejam incluidas
nesse manual, entre em contato com nossa assisténcia técni-
ca.

Observagao: Certifique-se de ter o numero de série do

equipamento em maos.
Telefone: (14) 3161-5000

WhatsApp: (14) 99105-4116
E-mail: contato@tecfag.com.br
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Apéndice B - Garantia

1. A TECFAG COMERCIO E IMPORTAGAO DE MAQUINAS
EIRELI — ME, inscrita no CNPJ n° 14.050.364/0001-90, garan-
te a maquina devidamente identificada neste manual, contra
defeitos de funcionamento das pecas e componentes, de acor-
do com as condigdes estabelecidas nele.

2. A presente garantia para a maquina é concedida pelo peri-
odo de 12 (doze) meses, a partir da data de emissdo da Nota
Fiscal de venda do equipamento.

3. As pecgas consideradas de manutengcédo normal periddica ou
que se desgastam com 0 uso nao estarao acobertadas pela
garantia de defeitos de fabricacdo ou material.

4. Em caso do equipamento apresentar defeitos de funciona-
mento, o proprietario cliente devera entrar em contato com a
Tecfag® para abrir uma ordem de servigo. O equipamento sera
avaliado e caso for constatado que nao sera possivel efetuar o
reparo, o equipamento sera substituido por outro, ndo havendo
a possibilidade de reembolso de valores.

5. Se o proprietario cliente desejar ser atendido em sua empre-
sa, o proprio devera antes entrar em contato com a assisténcia
técnica da Tecfag® para consultar sobre a taxa de visitas.
Observacao: Fica o proprietario cliente incumbido das des-
pesas de transporte de ida e volta da maquina para o local

designado pela Assisténcia Técnica da Tecfag®.
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Apéndice B - Garantia

Fatores nao cobertos pela garantia

1. Defeitos resultados por impericias ou abusos na utilizacdo do
equipamento.

2. Realizar a manutencao do equipamento fora da assisténcia
Tecfag®.

3. Danos resultados pelo transporte do equipamento.

4. Danos resultados por desastres naturais.

5. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros.

6. Instalacido de pecgas e/ou componentes n&o autorizadas pela
Tecfag®.

7. Operar o equipamento sem qualquer um dos materiais indis-
pensaveis ao seu pleno funcionamento.

8. Utilizar os produtos ndo recomendados neste manual.

9. Realizar perfuragbes no equipamento para adaptagdes de
acessorios.

10. Manutengdes rotineiras como lubrificagcbes, verificacoes,

ajustes, regulagens etc.
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TELFAL

MAQUINAS PARA EMBALAR

TECFAG COMERCIO E IMPORTAGAO DE MAQUINAS EIRELI - ME
CNPJ: 14.050.364/0001-90

R. Iracema Candida Posca, 1-150 — Distrito Industrial Il — Bauru - SP
www.tecfag.com.br — contato@tecfag.com.br — (14) 3161-5000



