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Prefacio

Estimado cliente,

Com nossos mais sinceros cumprimentos, agradecemos
por escolher a Tecfag® para fazer parte de sua histéria. Temos
total convicgado de que o(a) senhor(a) ficara satisfeito com a
multifuncionalidade do equipamento.

O presente manual foi desenvolvido para assegurar que
o(a) senhor(a) atinja todo o potencial que a maquina propor-
ciona. Compreender as caracteristicas, procedimentos de ope-
racao e explanagdes que o compde é fundamental antes de
iniciar quaisquer procedimentos.

Em caso de duvidas, entre em contato conosco através
do telefone (14) 3161-5000 ou website www.tecfag.com.br.

Atenciosamente,

A Equipe Tecfag
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1. Informagoes de Segurancga

1. Informagoes de Segurancga

Siga as instrugdes de seguranca para operar esta arqueadora.
Leia atentamente estas instru¢des de seguranga antes de ope-

rar a maquina.

Sinalizagdo no centro da maquina:

AVISO

Evite colocar as mios efou
outros membros nesta drea

Figura 1
1.1. Instrugoes de Seguranga

1) Antes da operacgao, certifique-se de que todas as proteg¢des

estdo encaixadas na maquina.

2) Jamais coloque qualquer parte de seu corpo em ou proximo
a qualquer parte mével da maquina. Caso contrario, havera o
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1. Informagoes de Segurancga

risco de lesdes graves.

3) Antes da operacéo, certifique-se de que qualquer dispositivo
de seguranga nao tenha sido removido.

4) Nunca coloque suas méaos na etiqueta de aviso quando a
maquina estiver em operagao. Caso contrario, havera o risco

de lesdes graves.

5) Siga completamente as instrugées operacionais desse ma-

nual.

6) Utilize a fonte de energia especificada.

7) Nao coloque tira de fita em qualquer lugar de seu corpo.

8) Para evitar sobrecarregar a maquina, siga os limites de car-

ga recomendados.
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2. Especificagoes Técnicas

2. Especificagoes Técnicas

Modelo AP8060C APM8060C

Tensao de amar-
B 40-600N (ajustavel)
racao

Velocidade de
2..18 segundos/amarragao

amarragao

. 9/12/15mm Largura & < 0.65mm Espes-
Amarracgao

sura

Tamanho do arco | 800x600mm (L x A)
Fonte de energia ‘ 380V, 50/60Hz, 3 fases
Poténcia 500W
Dimensodes da| C1750xL660xA | C1120xL 630 xA
maquina 1340 mm 1540 mm
Peso da maquina 220kg 180kg
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3. Fixagcao da Maquina

3. Fixagao da Maquina

Para a segurancga do operador, € necessario travar a maquina
no chao, parafusando-a. Nao utilize as rodas da maquina ao
opera-la, caso contrario, a maquina nao arqueara adequada-
mente, por causa da movimentagao. Também, as rodas devem
ser utilizadas somente para transporte.

Apos a confirmacgao da posi¢ao, deve-se utilizar os parafusos
para travar a maquina no chao.
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4. Conectando a Energia

4. Conectando a Energia

1) Verifique se o fio elétrico vem da estrutura da maquina, que
€ monofasico ou trifasico. Depois, plugue-o na fonte de energia
ESPECIFICADA, CORRETA.

Nota: A fonte de energia da maquina é de 380V, 3 fases. Para
seguranga, a conexao de energia do equipamento deve ser
realizada por meio de uma fonte de energia garantida.

2) Coloque o Disjuntor Vermelho (2) em ON.
Ap0s colocar o Disjuntor em ON, a energia é fornecida e o ma-

nipulo Iniciar ira brilhar. A placa de aquecimento comega a sol-

tar fumaga e a ventoinha comega a funcionar.
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5. Ajuste de Amarracgao

5. Auste de Amarracao

Carregue a fita de amarragdo na placa

1) Ajuste a bobina da fita de amarragéo (1) no carretel da placa
(2).

2) Coloque o carretel da placa (3) no eixo do carretel.

3) Aperte a porca de presséo (5).

Figura 4

9 www.tecfag.com.br



5. Ajuste de Amarracgao

Abasteca a fita de amarragao na maquina

Abasteca a fita de amarragao pelo rolo guia (1), depois pelo
guia do sensor (2) e, entdo, pelo guia de entrada (3). (Puxe o
manipulo do guia de entrada (4) para facilitar o abastecimento
da fita).

Pressione apenas uma vez o interruptor Iniciar (o botdo verde)
no painel de operagdes: a fita de amarragdo sera abastecida

automaticamente na maquina.

@

Guia de entrada T Rolo gmia

Manipulo do guia
de entrada

Z Guma do sensor
Figura 5
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6. Painel de Controle

6. Introdugao ao Painel de Controle

%

Q a]
ENERGILA
| 4
MANUAL 2
AUTO ALIAM. 1 2
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3 (] 1l
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) 5
PARAI}.} DE
EMERCGENCIA
2 -
INICIAR
1 e,
Q u]
Figura 6

A caixa de controle da APM8060C / AP8060C ¢ externa e mo-
vel. Suas fungdes-chave especificas sao descritas da seguinte
forma:

No.1: Iniciar

Pressione esse botdo e a maquina comecgara a funcionar.
Quando o botao No.3 estiver na posicao intermediaria de “Ma-
nual”, pressionar esse botao fara com que a maquina faga uma
unica amarragao.
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6. Painel de Controle

No.2 Parada de Emergéncia
Pressione esse botdo e a maquina parara de rodar imediata-

mente.

No.3: Auto/Manual/Alim.

Selecionar a posigdo AUTO significa que a maquina entrara em
modo de amarragao automatico.

Para controlar a quantidade de amarragoes, regule o interruptor
numero 5: coloque o botdo em 1 para ter uma amarragao; em 2

para ter duas amarragdes; em 3 para ter trés amarragoes.
Selecionar a posigdo MANUAL significa que a maquina ira fa-
zer apenas uma amarragcao quando o operador apertar o botao

numero 1 (INICIAR).

Selecionar a posi¢cdo ALIM. significa que a caixa passara pelo
arco, mas nao sera amarrada.

No. 4: Energia
Quando a energia estiver conectada, a luz acendera. (Entao,

pode-se checar se a conex&o de energia esta correta ou ndo).

No. 5: 1 Amarragao; 2 Amarragoes; 3 Amarragcoes
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6. Painel de Controle

Esse botdo ajusta a quantidade de amarragdes de acordo com
o botdo numero 3 (AUTO). Coloque o botdao em 1 para ter uma
amarragao; em 2 para ter duas amarragoes; em 3 para ter trés
amarracoes.

A posigcdo dos sensores fotoelétricos na maquina é utilizada
para ajustar cada posigdo de amarragao nas caixas.

No. 6 Entrada / Saida

Quando necessario trocar os rolos de fita da maquina, ou quan-
do houver alguma falha que, para ser ajustada exija que se
coloque ou se retire a tira de fita dentro do arco, segure esse
botao para baixo.

No. 7 Reinicializar

Se pressionar esse botdo por um longo periodo de tempo a
maquina retornara ao estado original.

Se clicar 1 vez no botdo uma etapa funcionara. Normalmente,
utiliza-se esse modo para manutencao ou estados de teste.
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7. Ajuste da Posicao de Amarracao

7. Ajuste da Posicao de Amarragao

Ajuste dos sensores fotoelétricos

Ao selecionar a posicao "AUTO" pelo botdo numero 3, a maqui-
na amarrara automaticamente.

Escolha a quantidade de amarragao pelo botado numero 5 e,
entdo, ajuste a posi¢cao dos sensores fotoelétricos no guia da
maquina, para ajustar automaticamente a amarragéo feita pela
maquina.

Figura 7
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7. Ajuste da Posicao de Amarracao

Sensor NO.1

Sensor fotoelétrico "Iniciar": Quando a caixa entra na posi¢ao
do sensor fotoelétrico No.1, a mesa de roletes inicia-se, levan-
do, entdo, a caixa ao local/ponto de amarracéo.

Sensor NO. 2

Por causa da posicdo de espaco, a caixa NAO é amarrada
quando atinge a posigao do sensor fotoelétrico No. 2 pela pri-
meira vez. Quando a caixa atinge a posi¢ao do sensor fotoelé-
trico No.5 apods atravessar a armacgao do arco, a caixa € amar-
rada pela primeira vez.

Nota: Isso significa que somente quando o sensor fotoelé-
trico No.2 e No.5 estiverem simultaneamente em contato
com a caixa, a maquina fara a primeira amarragao. (Tam-
bém, pode ser entendido que o sensor fotoelétrico 5 é o
primeiro “sensor de amarragao”).

Sensor NO.3
Quando a caixa esta a ESQUERDA no sensor fotoelétrico No.3,
a caixa é amarrada na segunda posi¢ao de amarragao.

Sensor NO.4

A funcao do sensor fotoelétrico No.4 é a mesma do sensor fo-
toelétrico No.3: apenas definir a terceira posicao de amarracao.
Nota: Se o botdo NO.5 nao selecionar as 3 amarracdes, o SEN-
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7. Ajuste da Posicao de Amarracao

SOR NO.4 néo ira funcionar.

Sensor NO.5

Quando a caixa atinge a posigao do sensor fotoeléctrico No.5,
a fungcao de amarracao € iniciada e os sensores fotoeléctricos
No.2, No.3 e No.4 sido combinados para realizar respectiva-
mente a primeira, a segunda e a terceira amarragao.

16 www.tecfag.com.br



apaedewea | @ @ a..”._a“.-ﬂ

ap ampopy

@ oprgugEy
00T

VIEINT
wEE

[CECEE _.w& ET51 _::

www.tecfag.com.br

8. Diagrama Elétrico

8. Diagrama Elétrico
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9. Manutencao Diaria

9. Manutenc¢ao Diaria

Fita de Amarragao

Esta maquina é projetada para fitas de amarragéo cuja largura
€ de 9e 12mm.

O diametro interno da bobina da fita € de 200mm.

Para alterar a largura da fita, varias pegas devem ser trocadas
(para mais informacdes, consulte a Tecfag).

Apos Finalizar a Operagao
Verifique os rolos da fita e retire as fita que estdo dentro da
maquina.

Limpeza

A limpeza é essencial para garantir uma vida util mais longa a
maquina, assim como para manté-la numa condi¢ao livre de
falhas.

Lubrificagao

Esta maquina é livre de lubrificante, no entanto, a lubrificagao
prolongara a vida util da maquina.

Nao lubrifique os rolos de alimentagao e os rolos de pré-alimen-
tacao (ou qualquer outro tipo de amarragéo), porque as super-
ficies desses rolos devem ser mantidas secas.
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Apéndice A - Assisténcia Técnica

Oferecemos suporte técnico remoto e local.

Nossa assisténcia conta com oficina especializada e
profissionais técnicos capacitados que garantem a qualidade
do servico.

A manutencgao do equipamento € realizada por comple-
ta: lubrificagéo, troca de pegas com desgaste e retificacdo do
funcionamento geral.

Oferecemos também orientagdes de uso ao cliente, a

fim de evitar quaisquer problemas de operacéo.

Para obter informacgdes acerca de programacdes espe-
cificas, manutengdes ou reparagdes que nao estejam incluidas
nesse manual, entre em contato com nossa assisténcia técni-
ca.

Observagao: Certifique-se de ter o numero de série do

equipamento em maos.
Telefone: (14) 3161-5000

WhatsApp: (14) 99105-4116
E-mail: contato@tecfag.com.br
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Apéndice B - Garantia

1. A TECFAG COMERCIO E IMPORTAGAO DE MAQUINAS
EIRELI — ME, inscrita no CNPJ n° 14.050.364/0001-90, garan-
te a maquina devidamente identificada neste manual, contra
defeitos de funcionamento das pecas e componentes, de acor-
do com as condigdes estabelecidas nele.

2. A presente garantia para a maquina é concedida pelo peri-
odo de 12 (doze) meses, a partir da data de emissdo da Nota
Fiscal de venda do equipamento.

3. As pecgas consideradas de manutengcédo normal periddica ou
que se desgastam com 0 uso nao estarao acobertadas pela
garantia de defeitos de fabricacdo ou material.

4. Em caso do equipamento apresentar defeitos de funciona-
mento, o proprietario cliente devera entrar em contato com a
Tecfag® para abrir uma ordem de servigo. O equipamento sera
avaliado e caso for constatado que nao sera possivel efetuar o
reparo, o equipamento sera substituido por outro, ndo havendo
a possibilidade de reembolso de valores.

5. Se o proprietario cliente desejar ser atendido em sua empre-
sa, o proprio devera antes entrar em contato com a assisténcia
técnica da Tecfag® para consultar sobre a taxa de visitas.
Observacao: Fica o proprietario cliente incumbido das des-
pesas de transporte de ida e volta da maquina para o local
designado pela Assisténcia Técnica da Tecfag®.
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Apéndice B - Garantia

Fatores nao cobertos pela garantia

1. Defeitos resultados por impericias ou abusos na utilizacdo do
equipamento.

2. Realizar a manutencao do equipamento fora da assisténcia
Tecfag®.

3. Danos resultados pelo transporte do equipamento.

4. Danos resultados por desastres naturais.

5. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros.

6. Instalacido de pecgas e/ou componentes n&o autorizadas pela
Tecfag®.

7. Operar o equipamento sem qualquer um dos materiais indis-
pensaveis ao seu pleno funcionamento.

8. Utilizar os produtos ndo recomendados neste manual.

9. Realizar perfuragbes no equipamento para adaptagdes de
acessorios.

10. Manutengdes rotineiras como lubrificagcbes, verificacoes,

ajustes, regulagens etc.
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TELFAL

MAQUINAS PARA EMBALAR

TECFAG COMERCIO E IMPORTAGAO DE MAQUINAS EIRELI - ME
CNPJ: 14.050.364/0001-90

R. Iracema Candida Posca, 1-150 — Distrito Industrial Ill — Bauru - SP
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