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Prefacio

Codificador Inkjet

Estimado cliente,

Para inicializar e operar corretamente seu equipamento, € im-

prescindivel a realizagao das etapas numeradas abaixo:

1. O manual de operacgdes do codificador Inkjet contém todas
as informagdes necessarias para configurar e operar o equi-
pamento bem como para manusear seu cartucho, sem erros.
Assim, para evitar possiveis avarias aos produtos, deve-se pri-
meiro ler o referido manual.

Observagao: Certifique-se de seguir rigorosamente todas
as instrugoes descritas no manual de operagoes, sobretu-
do aquelas descritas nos topicos, “Instrugcoes de seguran-
¢a” (pagina 6) e “Instalagao do cartucho de tinta” (paginas
7a11).

2. Jamais insira ou retire o cartucho Inkjet enquanto o equipa-
mento estiver sendo inicializado ou ligado.

Observacgoes: Quando nao utilizados, os cartuchos nao de-
vem ficar expostos ao ar livre por mais de quinze minutos
fora das suas protecoes.
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Prefacio

3. Antes de acionar a fungao “Imprimir”’ do equipamento, aces-
se a opcao “Configuracbes do sistema” e verifique se os para-
metros do equipamento descritos como “Voltagem” e “Larg. de
pulso” estao configurados de acordo com o cartucho utilizado.
Observacgao: Para realizar essa etapa, siga as instrugoes

descritas na pagina 77 de seu manual de operagoes.

4. Antes de desativar o equipamento pelo seu botéo liga/desli-
ga, selecione a opgao “Desligar” em sua tela inicial e escolha
novamente a opgao “Desligar”. Em seguida, pressione a tecla
“OK” para confirmar o comando.

Atencao: O nao cumprimento das etapas recomendadas
neste documento, implica em perca total da garantia do

equipamento.

Para visualizar nosso Contrato de Garantia, abra seu manual

de operagdes nas paginas 88 e 89 ou acesse o link:

http://bit.ly/SuporteEGarantia
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Prefacio

Com nossos mais sinceros cumprimentos, agradecemos
por escolher a Tecfag® para fazer parte de sua histéria. Temos
total convicgcdo de que o(a) senhor(a) ficara satisfeito com a
multifuncionalidade do equipamento.

O presente manual foi desenvolvido para assegurar que
o(a) senhor(a) atinja todo o potencial que a maquina propor-
ciona. Compreender as caracteristicas, procedimentos de ope-
racao e explanagdes que o compde € fundamental antes de
iniciar quaisquer procedimentos.

Em caso de duvidas, entre em contato conosco através
do telefone (14) 3161-5000 ou website www.tecfag.com.br.

Atenciosamente,

A Equipe Tecfag
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1. Introducao

1.1. Apresentacgao

O codificador manual M7 é um equipamento compacto,
que utiliza a tecnologia de impressao Thermal Inkjet. Imprime
nomes, numeros de lotes, cédigos de barras, cédigos QR, da-
tas, horas e logos em alta defini¢ao.

O equipamento conta com a engenharia de cartuchos
Meenjet - HP. Suas impressdes sao uniformes, limpas - secam
instantaneamente - e aplicaveis a varios tipos de matérias como
aco, ferro, madeira, vidro, concreto, plastico, papel e outros.

Além disso, 0 equipamento possui uma série de recur-
sos que torna sua operacao agil e eficiente: sistema operacio-
nal Linux, conexao USB para exportar logos, design projetado
para imprimir em todos os angulos, bateria removivel de alta
durabilidade, tela touch screen resistente e conexao Wi-Fi para
fazer atualizagdes do sistema.

Essas vantagens, das quais o codificador manual M7
dispde, tornam-no exclusivo, bem como ideal para as peque-
nas e grandes empresas que desejam automatizar (ou atuali-
zar) seus processos de impressao, com alta qualidade e baixos

custos.

7 www.tecfag.com.br



1. Introducao

1.2. Instrugoes de Seguranga

1. Siga os procedimentos das paginas 7 a 11 para instalar ou
desinstalar o cartucho de tinta.

2. Desligue a maquina antes de inserir ou retirar o cartucho.

3. Quando nao utilizados, os cartuchos nao devem ficar expos-
tos ao ar livre por mais de quinze minutos fora das suas prote-
coes.

4. Desabilite a fungado Imprimir no menu principal antes de alte-
rar quaisquer configuragées.

5. Selecione a opgao Desligar na tela inicial antes de pressionar
o botao liga/desliga no lado direito da maquina para desliga-la.
6. Posicione suavemente o equipamento sobre os objetos.

7. Nao opere o equipamento em ambientes umidos.

8. Nao limpe a maquina com agua ou produtos quimicos.

9. Nao faga alteragdes no equipamento sem consultar a Tec-
fag®.

10. Guarde este manual para futuras consultas.
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2. Instrugoes de Uso

2.1. Instalagao do Cartucho de Tinta

Nota:

i) Desligue a maquina antes de inserir ou retirar o cartucho.
ii) Insira a tampa de protecao na parte superior do cartucho
apos retira-lo do equipamento.

Atencao: Pressionar excessivamente a tampa de protecao

no momento da instalagao pode danificar o cartucho.

Procedimentos

1. Insira o cartucho na maquina, inclinando-o 45 graus.
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2. Instrugoes de Uso

2. Cheque a saida do cartucho: deve haver uma distancia
de 4mm entre a cabeca de impressao e a protegao superior

da maquina.

Figura 2

3. Posicione o polegar na parte detras do cartucho e o dedo in-
dicador na parte frontal superior da maquina. Em seguida, em-

purre levemente o cartucho para frente até escutar ""CLICK".

>

()

-

Figura 3
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2. Instrugoes de Uso

4. Cheque novamente a saida do cartucho: deve haver uma
distancia de 1mm entre a cabeca de impresséo e a protecao

superior da maquina.

Figura 4

5. Pressione o apoio do cartucho para baixo até escutar ""CLI-

CK": o cartucho sera fixado por completo.

Figura 5
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2. Instrucoes de Uso

O resultado final deve ficar desta maneira:

Figura 6

Retirando o cartucho

1. Posicione o polegar na parte detras do cartucho e o dedo

indicador na parte frontal superior da maquina.

Figura 7
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2. Instrucoes de Uso

2. Empurre levemente o cartucho para frente, utilizando o dedo

indicador para fazer pressao contraria a pressao do polegar.

/’

P

-

Figura 8
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2. Instrugoes de Uso

2.2. Inicializagao da Maquina

Atencgao: Desligue a maquina antes de inserir ou retirar o

cartucho.

1. Pressione o botéo liga/desliga para iniciar a maquina.
A seguinte tela sera exibida:

"ﬁ@@‘“ oo,
toba nerof P

Global strats

AILLEAD

2. Apos alguns instantes, o equipamento sera inicializado e a

seguinte tela sera exibida:

[«]l | [*]

‘ Desligar H Editar H Configurar

‘ Imprimir ‘

www.tecfag.com.br DD-MM-AAAA HH:MM

Atencao: Utilize a caneta fouch que acompanha o kit
do equipamento para aumentar a precisao de manuseio e

evitar possiveis danos a tela.
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2. Instrugoes de Uso

2.3. Edicao de Arquivos

Atencao: Desabilite a fungao Imprimir no menu principal
antes de alterar quaisquer configuragoes, caso contrario o
sistema sera danificado.

2.3.1. Editar arquivo unico

1. Selecione Arquivos e escolha a opcdo Editar Arg. Unico.
A seguinte tela sera exibida:

[l Texto )
Input text Josarirs
("] NeLote
(<]l | |
[lnpul text ] [Concluir] magem

OOAEHEEOEEEEC] e
(I CR)C) (@) o
B0 D0 .
DEB DD DD
[ Portugués(Brasil) ][Limpar] Arquivo

2. Selecione Texto para gerar uma mensagem.
3. Toque na mensagem gerada e selecione Edit.
4. Substitua a mensagem Input text.

Nota:

i) Pressione seguidamente a tecla < -- para apagar os ca-
racteres.

ii) Pressione a tecla empty para apagar a mensagem.
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2. Instrugoes de Uso
5. Selecione Concluir para finalizar a mensagem.

Nota: Utilize o menu a direita para adicionar dados extras
ao arquivo.

6. Selecione Arquivo e escolha a opgao Salvar ou Salvar como.
Observagoes:

i) Selecione Local para salvar o arquivo na memoéria
interna do equipamento.

ii) Selecione Pen Drive para salvar o arquivo em um dispo-

sitivo USB.

7. Selecione Exit para retornar a tela inicial.
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2. Instrugoes de Uso

2.3.2. Selegao de arquivos
1. Toque no campo da opcgéao Diretorio para carregar a men-

sagem.

Diretorio

A seguinte tela sera exibida:

Procurar Arq.

Arquivo Unico | Grupo de Arq. Local

arquivotecfag.spr

|[>]

Pen Drive

Ok

Cancelar

0

2. Na aba Arq. Unico, selecione o arquivo e pressione OK.

Observacgao: Para carregar arquivos agrupados, selecione
a aba Grupo de Arq. (Ver pagina 78).
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2. Instrugoes de Uso

2.3.3. Modos de impressao
1. Selecione Configurar e escolha a opgao Impresséo.
2. Selecione 0 modo de impressao.

Impressao 4

Nota:
Ha quatro modos de impressao:

1) Interruptor: Impressao acionada através do interruptor
de impressao.

2) Interno: Impressao acionada pelo sensor interno do
equipamento.

3) Externo: Impressao acionada por sensor externo.

4) Auto Spray: Impressdao continua acionada pelo sen-
sor interno do equipamento.

Ap0s selecionar o modo desejado, pressione OK.
Atencao: Desabilite a fungado Imprimir no menu principal

antes de alterar quaisquer configuragdes, caso contrario
o sistema sera danificado.
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2. Instrugoes de Uso
2.3.4. Imprimindo

1. Selecione a opg¢ao Imprimir.
2. Posicione o equipamento sobre o objeto e movimente-o

suavemente para a direita.

Acesse a URL abaixo para assistir ao video tutorial sobre o ma-

nuseio do equipamento

https://youtu.be/HrOMHdJEZuZg

Ou use um leitor de QR Code
em seu celular para acessa-lo

pelo codigo ao lado.

Atencao: Certifique-se de movimentar os roletes guia so-
mente para a direita, caso contrario a impressao nao sera

precisa.
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2. Instrugoes de Uso

2.4. Como Criar uma Mensagem para Impressao

1. Seleciona a tecla Arquivos

Diretc‘Jrio - I Contador [:

= ] ¥
‘ Desligar ” Arquivos Configurar I Imprimir \

www.tecfag.com.br 13-09-2018 14:00

2. Escolha a opgéo Editar Arq. Unico

Diretorio SpI Comador | [

refirar o cartucho de tinta.Desligue a maquin

Editar Arg. Unico

Editar Grupo de Arg

Editar Imagem

[ Desligar I Imprimir lI

www . tecfag. com . br 13/04/2019 10:35:09 D
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2. Instrugoes de Uso

3. Selecione Texto

Input text

C Barras

C.LQAR
C. DM
1 Excluir

| Arquivo
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2. Instrugoes de Uso

5. Pressione Limpar

Input text Y

Data/Hora

N° Lote

— Imagem

‘lnp'lt text

— |C. Barras

"|\T|_|_,|a_.."|\.—_|'_' G feteli!
(&7 HJ [ & :‘ ‘ _ C. DM
W o N 1 EXCIT

[

Arquivo

6. Escreva a mensagem

Por exemplo, vamo escrever TECFAG
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2. Instrugoes de Uso

7. Depois de escrever, verifigue se a mensagem esta correta e

clique em Concluir

Input text =
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2. Instrugoes de Uso

Observacao: Na mesma tela, pode-se personalizar a men-

sagem, utilizando os campos:

Pressionar [l movimenta a mensagem

para a esquerda da tela; pressionar
movimenta a mensagem para a direita da
tela.

Pressionar [ movimenta a mensagem

para cima da tela; pressionar movi-
menta a mensagem para a baixo da tela.

Pressionar [l inclina a mensagem

para cima; pressionar [ig inclina a

mensagem para a baixo.

_ Pressionar [g abre a caixa de esco-
Fonte | Simsun v ‘
lha de fontes.

Pressionar Bl diminui o tamanho da

mensagem; pressionar aumen-

ta o tamanho da mensagem.

Pressionar B diminui o espaca-

mento entre as palavras; pressio-
nar aumenta o espacamento

entre as palavras.

24 www.tecfag.com.br



2. Instrugoes de Uso

9. Em seguida, selecione Arquivo

10. Selecione Salvar como

TECRAG

Fonte ISimsun
Salvar comi

Tamarniiiu )
i:““_ Sair
Imervala’ st ALY Excluir
L) [ Variagio |
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2. Instrugoes de Uso

11. Escreva um nome para salvar essa mensagem e pressione
OK

Salvar Arg.

Salvar em {Disco Local ’ b
e )
OEEHEEOEEEEE

BoannnDnone
@DC English ﬁ_A_J @I

12. Ao retornar a esta tela que se encontra abaixo, seleciona
Arquivo e, depois, Sair: 0 equipamento retornara a tela inicial

Fovﬂe‘Svn5un

Tam_,qnh{‘ll — ] »,r,_

Intervalo | == [ 0

Variagao
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2. Instrugoes de Uso

13. Agora, pressione o campo Diretério

Diretc‘mo \ Contador[:]

-09-2018 14:00

www tecfag.com.br

14. Toque no arquivo com a mensagem e pressione Ok: a men-

sagem sera aberta para a impressao

Procurar Arquivos

‘ Arqg. Unico lGrupo de Arg

Tecfag.spr
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2. Instrugoes de Uso

15. Pronto, agora basta clicar em Imprimir e dar inicio a produ-

cao

Diretdrio[: Contador :]
TECFAG

Be—_———————

| Arquivos | Configurar “ Imprimir I

www.tecfag.com.br 13-09-2018 14:00
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2. Instrugoes de Uso

2.5. Como Imprimir Cédigos de Barra

1. Selecione a tecla Arquivos

Dlreto'rto - \ Contador:

www.tecfag.com br 13-09-2018 14:00

2. Escolha a opgao Editar Arg. Unico

Diretorio 0804 . spr Comador 1 l

refirar o cartucho de tinta.Desligue a maquin

Editar Arq. Unico

Editar Grupo de Arq.

Editar Imagem

www . tecfag.com. br 13r0422019 10:35: 09 D
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2. Instrugoes de Uso

3. Selecione C. Barras

Input text

wle ][ (e )
()0

Portugués(Brasil)
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2. Instrugoes de Uso

Observagao: Nessa tela, pode-se pesonalizar o cédigo de
barras, ultilizando os campos:

+ Pressionarﬂ movimenta a mensagem para a

esquerda da tela; pressionar movimenta
a mensagem para a direita da tela.

| Pressionar | movimenta a mensagem para

cima da tela; pressionar movimenta a

mensagem para baixo da tela.

+ | Pressionar B8 diminui a altura da mensa-

gem; pressionar aumenta a altura da

mensagem.

I Pressionar BH inclina a mensagem para

cima; pressionar inclia a mensagem
para baixo.

Largura !‘ Pressionar Bl diminui a largura da

mensagem ; pressionar [ aumenta a

largura da mensagem.

‘ Define o modelo de cédigo de barras
que sera utilizado (EAN13, EANS, etc).

Observagao: Deve se pressionar - para abrir a caixa de
selecao de modelos.
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2. Instrugoes de Uso

Ao marcar essa caixa, exibi-se os numeros do

cédigo de barras, ao desmarca-la néo se exibe

0s numeros.

5. Em seguida, selecione Arquivo

w

Largura |l an |-__ 5 J + |
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2. Instrugoes de Uso

6. Selecione Salvar como

Salvar Arq.

SteremDeolocd | ¥ (oK)
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2. Instrugoes de Uso

8. Ao retornar a esta tela que se encontra abaixo, selecione

Arquivo e, depois, Sair: o equipamento retornara a tela inicial.

| Arquivo

9. Agora, pressione o campo Diretorio

Diretc')rio I Contador :

www.tecfag.com.br 13-09-2018 14:00
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2. Instrugoes de Uso

10. Toque no arquivo com a mensagem e pressione Ok: a men-
sagem sera aberta para a impressao

Procurar Arquivos

‘ Arg. Unico IGrupo de Arg.|

Tecfag.spr

¢ao
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2. Instrugoes de Uso

2.6. Como Imprimir Cédigos DM

1. Selecione a tecla Arquivos

Diret()rio I Contador [:

Bl | £

www.tecfag.com.br 13-09-2018 14:00

2. Escolha a opcéo Editar Arg. Unico

Diretorio 0804 . spr Comador 1 |

refirar o cartucho de tinta.Desligue a maquin

Editar Arq. Unico

Editar Grupo de Arq

Editar Imagem

www . tecfaq.com.br 13/04/2019 10:35:09 D
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2. Instrugoes de Uso

3. Selecione C. DM

Input text

Imagem
(—~ ||C. Barras

DM

Excluir

Arquivo

4. O codigo DM sera gerado
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2. Instrugoes de Uso

Observagao: Nessa tela, pode-se personalizar o coédigo de

barras, utilizando os campos:

Pressionar [ movimenta a mensagem
para a esquerda da tela; pressionar
movimenta a mensagem para a direita da

tela.

gl Pressionar [l movimenta a mensagem

para cima da tela; pressionar movi-
menta a mensagem para a baixo da tela.

r ‘ Pressionar [l inclina a mensagem para

cima; pressionar [§§ inclia a mensagem

para baixo.

Pressionar Bl diminui o tamanho da

mensagem; pressionar aumen-

ta o tamanho da mensagem.
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2. Instrugoes de Uso

5. Em seguida, selecione Arquivo

Fonte | Simsun | |

'rmr‘hﬁ) -+_—_ i

Interva ,t

6. Selecione Salvar como

TECFAG

'E‘ Fonte | Simsun

B = Tarnar'.lu1
[ [4]
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2. Instrugoes de Uso

7. Escreva um nome para salvar essa mensagem e pressione
Ok

Salvar Arq.

Salvar em

8. Ao retornar a esta tela que se encontra abaixo, selecione

Arquivo e, depois, Sair: 0 equipamento retornara a tela inicial

niervao .' ! J Excluir
| Variagio | [ Arqu
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2. Instrugoes de Uso

9. Agora, pressione o campo Diretorio

Dlretc':rlo | Contador[:]

13-09-2018 14:00

www.tecfag.com.br

10. Toque no arquivo com a mensagem e pressione Ok: a men-

sagem sera aberta para impressao

F‘rocur%r Arquivos

| Arg. Unico |urupo de Arq
|

Tecfag.spr

Cancelar
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2. Instrugoes de Uso

11. Pronto, agora basta clicar em Imprimir e dar inicio a produ-
cao
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2. Instrugoes de Uso

2.7. Como Imprimir Data e Hora

1. Selecione a tecla Arquivos

Diretc')rio I Contador :]

= = [¥]
‘ Desligar H Arquivos Configurar i Imprimir \

www.tecfag.com.br 13-09-2018 14:00

2. Escolha a opcéo Editar Arg. Unico

Diretorio 0804 . spr Comador 1 |

refirar o cartucho de tinta.Desligue a maqui

Editar Arq. Unico

Editar Grupo de Arq

Editar Imagem

www .tecfag . com . br 13/04/2019 10:35:09 NED
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2. Instrugoes de Uso

3. Selecione Data/Hora

Texto
Data/Hora

N° Lote

-] Imagem

| C. Barras
C. QR
C. DM
EXcluir

i S i Aro 0
Portugués(Brasil) Arquiva

Fonte | Simsun
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2. Instrugoes de Uso

Observagao: Na mesmo tela, pode-se personalizar a Data e

Hora, utilizando os campos:

Pressionar B movimenta a mensagem
para a esquerda da tela; pressionar
movimenta a mensagem para a direita da

tela.

Pressionar [ movimenta a mensagem

para cima da tela; pressionar movi-

menta a mensagem para baixo da tela.

Pressionar [l inclina a mensagem para

cima; pressionar [f inclia a mensagem

para baixo.

_ Pressionar [g abre a caixa de esco-
Fonte | Simsun v J
lha de fontes.

8] Pressionar Bl diminui o tamanho da

mensagem; pressionar [i@ aumen-

ta o tamanho da mensagem.

Pressionar B diminui o espaca-

mento entre as palavras; pressio-
nar BM aumenta o espagamento

entre as palavras.
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2. Instrugoes de Uso

Pressionar [l abre a caixa de esco-
Iha dos modelos datas ja prontos

Pressionar essa tecla abre a tela de edi-
¢ao manual do modelo de Data e Hora:

Formatolanc) rder‘an dia)

Anc: |Y¥YY it ‘ ‘ ] ‘ ' [ ___.‘
o Al o CIR
lhi___f_ |l __Dlj__ 1+

woofom Tl [wl(=] & [+]
Segundo —l:] [ ncelar H -l 8 T+ |

Validade ; | == ’I IH — 0 ‘
[2019/04/15 10:05:33 [ ok ]

Coluna 1: Formato (ano):

Altera-se os formatos de Ano, Més, Dia,Hora, Minuto e Segun-
do ou exclui-se estes da mensagem.

Pressione a tecla Bl para abrir a caixa de selecdo e escolha a
opc¢ao desejada.

Observacao: Através do campo de Validade corresponden-
te a coluna, aumenta-se ou diminui-se o valor do Ano.
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2. Instrugoes de Uso

Coluna 2: Sufixo (més):

Escolhe-se o Ano, Més, Dia, etc. Serdo separados por barra,
trago, ponto ou espagamento, ou nao serao separados.
Pressione a tecla g para abrir a caixa de selecao e escolha a
opc¢ao desejada.

Observacgao: Através do campo Validade correspondente a

coluna, aumenta-se ou diminui-se o valor de Més.

Coluna 3: Ordenar (dia):

Muda-se a ordem de posicionamento de Ano, Més, Dia, etc.
Pressione as teclas [l e para definir a posi¢ao dos carac-
teres conforme o desejado.

Observagao: Através do campo Validade correspondente a

coluna, aumenta-se ou diminui-se o valor de Dia.
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2. Instrugoes de Uso

5. Em seguida, selecione Arquivo

i 1] G
Fonte|Simsun | ¥ | |

T:!m;tr‘hfj)- 150 '_EH Ih

itervalo[ = | 0

6. Selecione Salvar como

TECFAG

Fonte [ Simsun

— Tamaniiu 1
+ \

g

Variagao
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2. Instrugoes de Uso

7. Escreva um nome para salvar essa mensagem e pressione
Ok

Salvar Arq.

Salvar em

8. Ao retornar a esta tela que se encontra abaixo, selecione

Arquivo e, depois, Sair: 0 equipamento retornara a tela inicial

niervao .' ! J Excluir
| Variagio | [ Arqu
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2. Instrugoes de Uso

9. Agora, pressione o campo Diretorio

Diretc')rio | Contador [:]

['_.7
| Arquivos I igL ‘ Imprimir \

13-09-2018 14:00

www.tecfag.com.br

10. Toque no arquivo com a mensagem e pressione Ok: a men-

sagem sera aberta para impressao

Procurar Arquivos

‘ Arg. Unico |=3rup0 de Arg.|

Tecfag.spr
m
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2. Instrugoes de Uso

11. Pronto, agora basta clicar em Imprimir e dar inicio a produ-

cao
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2. Instrugoes de Uso

2.8. Como Imprimir Logos

1. Selecione a tecla Arquivos

Diretc')rio I Contador :]

= = [¥]
‘ Desligar H Arquivos Configurar i Imprimir \

www.tecfag.com.br 13-09-2018 14:00

2. Escolha a opcéo Editar Arg. Unico

Diretorio 0804 . spr Comador 1 |

refirar o cartucho de tinta.Desligue a maqui

Editar Arq. Unico

Editar Grupo de Arq

Editar Imagem

www .tecfag . com . br 13/04/2019 10:35:09 NED

52 www.tecfag.com.br



2. Instrugoes de Uso

3. Selecione imagem

Input text Vst

Data/Hora

N° Lote

Imagem

C. DM

Excluir

Portugués(Brasil) Arquivo

4. Selecione Carregar para abrir o logo
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2. Instrugoes de Uso

Observagao: Na mesma tela, pode-se personalizar o logo,
utilizando os campos:

| Pressionar [ movimenta a mensagem para a

esquerda da tela; pressionar movimenta
a mensagem para a direita da tela.

’1 it + | Pressionar [ movimenta a mensagem para
cima da tela; pressionar [f§ movimenta a men-

sagem para baixo da tela.

| Pressionar Bl diminui a largura da mensa-

gem; pressionar aumenta a largura da
mensagem.
Pressionar | diminui a altura da mensa-
gem,; pressionar aumenta a altura da

mensagem.

Pressionar [ inclina a mensagem para

cima; pressionar inclina a mensagem

para baixo.

Carregar | Abre a aba de selecao de arquivos.

Inverso } Troca a cor da mensagem de preta por branco e adi-

ciona um fundo preto a ela.

Exibe o0 nome do arquivo carregado
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2. Instrugoes de Uso

5. Selecione o arquivo desejado

Vamos utilizar o arquivo "Tecfag.bmp" abaixo como exemplo

6. Em seguida, selecione Arquivo
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2. Instrugoes de Uso

7. Selecione Salvar como

TECFAG

onte | Simsun

8. Escreva um nome para salvar essa mensagem e pressione
Ok

Salvar Arg.

Salvar em @““__ﬁ v OK
-

= Hl!\ II%i _Jl_@jl_r _JL_J 0 ILJ

a DDl : Q@F‘H_J
a@j ()G TI o)
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2. Instrugoes de Uso

9. Ao retornar a esta tela que se encontra abaixo, selecione

Arquivo e, depois, Sair: 0 equipamento retornara a tela inicial

Fonte | Simsun Salvar

‘]‘ Salvar como
Tam.qnhn| - | {50

o

Sair

Intervalo ]_“'J_i Excluir

10. Agora, pressione o campo Diretério

Direttjrio I Contador[:]

[ ] e |

| []

www.tecfag.com.br 13-09-2018 14:00
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2. Instrugoes de Uso

11. Toque no arquivo com a mensagem e pressiona Ok: a men-
sagem sera aberta para impressao

Procurar Arquivos

! Arg. Unico |Grupa de !\.rqi
| i Local

Tectag.spr

Pen Drive

Local

(@]

Cancelar

12. Pronto, agora basta clicar em Imprimir e dar inicio a produ-

cao

D|re10rr0: Contador
TECFAG

l_:'i 1 3

www.tecfag.com.br 13-09-2018 14:00
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2. Instrugoes de Uso

2.9. Como Imprimir Numeros de Lotes

1. Selecione a tecla Arquivos

Diretc’)rio I Contador:]

' Arquivos l Imprimir \

www.tecfag.com.br 13-09-2018 14:00

2. Escolha a opgdo Editar Arg. Unico

Diretorio 301 Coniador 1 E

refirar o cartucho de tinta.Desligue a maqu

Editar Arg. Unico

Editar Grupo de Arq.

Editar Imagem

www .tecfaq.com.br 13/04/2019 10:35:09 D
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2. Instrugoes de Uso

3. Selecione N° de Lote

Texto

Input text

Data/Hora
N° Lote
] Imagem

I C. Barras

Observacao: Na mesma tela, pode-se personalizar o nume-

ro de lote, utilizando os campos:

Pressionar [l movimenta a mensagem para
a esquerda da tela; pressionar movi-

menta a mensagem para a direita da tela.

i Pressionar [l movimenta a mensagem para

| cima da tela; pressionar movimenta a

mensagem para baixo da tela.

Pressionar [ inclina a mensagem para

cima; pressionar inclina a mensagem

para baixo.
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2. Instrugoes de Uso

Escolhe entre o Contador 1 e o Con-
" tador 2

2 » - 3l Pressionar Bl abre a caixa de esco-
rFonte | Simsun '

Iha de fontes

Pressionar B diminui o tamanho da

mensagem; pressionar [E8 aumenta
o tamanho da mensagem.

§l Pressionar Bl diminui o espagamen-

to entre as palavras; pressionar
aumenta o aumenta o tamanho entre

as palavras.
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2. Instrugoes de Uso

4. Em seguida, selecione Arquivo

Fonte ‘ Simsun

Ta’ﬂahnu| il

Intcrvaloj i uir
| Vanac;ao l !
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2. Instrugoes de Uso

6. Escreva um nome para salvar essa mensagem e pressione
Ok

Salvar Arg.
Salvar em |Disco Local ﬁ_:.—*__MEI OK

U\ H 3 HJ 5 )| s’J fj\jx’«?}'_ B

D[ z H‘DFDE B"H:][ ™ a[—)[—J;,—.‘
()l Erﬁm@

7. Ao retornar a esta tela que se encontra abaixo, selecione
Arquivo e, depois, Sair: 0 equipamento retornara a tela inicial
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2. Instrugoes de Uso

8. Agora, pressione o campo Diretorio

Diretcrlo I Contador[:

Ly

Desligar | Arquivos J ‘ Imprimir I

www.tecfag.com.br 13-09-2018 14:00

9. Toque no arquivo com a mensagem e pressione Ok: a men-

sagem sera aberta para a impressao

Procurar Arquivos

‘ Arg. Unico |Grupo de Arq

Tecfag.spr
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2. Instrugoes de Uso

10. Pronto, agora basta clicar em Imprimir e dar inicio a produ-

cao

———————

(_ Editar l Configuras

br 30/05¢%
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2. Instrugoes de Uso

2.10. Como Imprimir QR Codes

1. Selecione a tecla Arquivos

Diretc')rio I Contador :

[51] ——— — ]
| Desligar l' Arquivos Configurar “ Imprimir I

www.tecfag.com.br 13-09-2018 14:00

2. Escolha a opcéo Editar Arg. Unico

D|rel0r|o Comador : |

refirar o cartucho de tinta.Desligue a maquin

Editar Arq. Unico

Editar Grupo de Arg.

Editar Imagem

www . tecfaa.com.br 13/04/2019 10:35:09 =D
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2. Instrugoes de Uso

3. Selecione C. QR

Input text

Imagem

'—'H'_—I C. Barras
C. QR
C. DM
1 Excluir

Arquivo
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2. Instrugoes de Uso

Observagao: Nessa tela, pode-se personalizar o QR code,

utilizando os campos:

‘ Pressionar |l movimenta a mensagem para

a esquerda da tela; pressionar movi-
menta a mensagem para a direita da tela.

.__.Fl_i_ l Pressionar B movimenta a mensagem para

cima da tela; pressionar movimenta a

mensagem para baixo da tela.

Pressionar [ inclina a mensagem

para cima; pressionar inclina a
mensagem para baixo.

s +‘| Pressionar B diminui o tamanho da

mensagem; pressionar [i§ aumenta o
tamanho da mensagem.

M Define o estilo de codificagéo do codigo.

" Observacio: Deve-se pressionar [ para
abrir a caixa de sele¢cao dos modelos.

Compr & Aumenta ou diminui o tamanho do cédigo

em pixeis. [ v |
Observagao: Deve-se pressionar
para abrir a caixa de selecao dos mo-

delos.
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2. Instrugoes de Uso

Variagao

- Invadis Troca a cor da mensagem de preta por branco e
adiciona um fundo preto a ela.

5. Em seguida, selecione Arquivo
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2. Instrugoes de Uso

6. Selecione Salvar como

Fonte | Simsun

Tamarum! mr [ ]
(=T o

xcluir
| e r—
) 2 |
Vo z A
Vo it
E ekt

7. Escreva um nome para salvar essa mensagem e pressione
Ok

Intervalo

Salvar em !;asm Local He b
o -
)G )E) I.BIEJ[}]@@D@

GDCJCJ —WDED'—
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2. Instrugoes de Uso

8. Ao retornar a esta tela que se encontra abaixo, selecione
Arquivo e, depois, Sair: 0 equipamento retornara a tela inicial

www.tecfag.com.br 13-09-2018 14:00
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2. Instrugoes de Uso

10. Toque no arquivo com a mensagem e pressione Ok: a men-

sagem sera aberta para a impressao

Procurar Arquivos

‘ Arg. Unico IGrupo de Arq

Local

Tecfag.spr

Pen Drive

Local

Cancelar

Editar

www . tecfag.com. br
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3. Configuracoes Gerais do Sistema

3.1. Configuragoes Gerais do Sistema.
Atencao: Desabilite a fungao Imprimir no menu principal
antes de alterar quaisquer configuragdes, caso contrario o

sistema sera danificado.

Selecione Configurar e escolha a opgao Configuragdes do sis-

tema.

A seguinte tela sera exibida:

Idioma Portugués(Brasil) X ]

Data/Hora [ -— DD-MM-AAAA HH:MM -+ ‘

Voltagem [ — 88 + ]

Larg. de PulSo | == 18 <+ I

Luz de Fundo [ [ ]
L

D Auto-selecionado |:| Som

Data e Hora: Altera a data e o horario exibidos na tela inicial.
Idioma: Altera o idioma de entrada do sistema operacional.
Luz de Fundo: Ajusta a intensidade de luz da tela.
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3. Configuracoes Gerais do Sistema

Atencao:
i) Ajuste os valores de Pulso de Impressao e Voltagem de

acordo com o modelo do cartucho utilizado.

Modelo de cartucho _PUISO d~e Voltagem
impressao
JW11 120/2.4 25/10.5
JS10 88/1.8 21/8.8
JS12 | 80/1.6 23/8.6
JS21 88/1.8 22/9.0
JS31 80/1.6 23/9.6
JS41 80/1.6 23/9.0
JS51 80/1.6 23/9.6
JS61 80/1.6 23/9.6

ii) Altere os valores de Oscilar pulso somente em casos

especificos.
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3. Configuracoes Gerais do Sistema

3.2. Configuragoes de Impressao

Atencao: Desabilite a fungado Imprimir no menu principal
antes de alterar quaisquer configuragdes, caso contrario
o sistema sera danificado.

Selecione Configurar e escolha a opgao Impresséo.
A seguinte tela sera exibida:

Modelo | PPP ]Avam;adasl

Impresséo [Intermptor ‘ v ] Linha de Bicos[Esquerda v J
Velocidade [ - l 3 [+] Larg. da fonte [_ 1 | -|-J
-_— 1
Intervalo [ ‘ ‘ + Nivel de Cinza[—| 1 | -|-]
Diregéio [Nom’lal [ M J D Ativar Encoder

IBENIE ER RN BB KRR ERIERIES

Aba 01: Modelo

Observacgao: A escala de numeros permite a inser¢cao ma-
nual de numeros nas configuragoes.

Lol s e L]
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3. Configuracoes Gerais do Sistema

Impressao: Alterna o modo de impresséo. (Ver pagina 18).
Velocidade: Ajusta o tempo de intervalo entre uma impressao
e outra.

Intervalo: Ajusta o tempo de acionamento da impresséao.
Direcao: Ajusta o curso de impresséao.

Exemplos:

Modo Imagem

Normal ‘ EXEMPLO
X Reverso ‘ OJ q M 3 XH

Y Reverso EX E W b ro
XY Reverso O-I d W 3 XH

Linha de Bicos: Seleciona entre o jato de tinta esquerdo e o jato
de tinta direito.

Larg. da Fonte: Ajusta a largura da impressao.

Nivel de Cinza: Ajusta a intensidade de cinza da impresséo.
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3. Configuracoes Gerais do Sistema

Aba 02: PPP (Ponto por polegada)

Modelo PPP Avancadas

PPP

@ 150 @ 200 @ 300 @ 600

Selecione os valores inseridos no campo PPP para aumentar

ou diminuir o tamanho da impresséo.

Exemplos:
PPP Imagem
150 EXEMPLO
200 EXEMPLO

300 EXEMPLO

EXEMPLO
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3. Configuracoes Gerais do Sistema

Aba 03: Avancgadas

Repetir impressdo: Reimprimi o(s) arquivo(s) em um unico

acionamento.

Repetir Cont.: Defini a quantidade de repeticdo por acionamen-
to.

Repetir Intervalo: Repete o tempo de acionamento entre as im-

pressodes.

Mov. Reciprocante: Ativa ou desativa as opc¢des Cont. Positiva
ou Cont. Inversa.

Cont. Positiva: Imprime o(s) numero(s) de lote em ordem nor-

mal.

Cont. Inversa: Espelha o(s) numero(s) de lote.

78 www.tecfag.com.br



3. Configuracoes Gerais do Sistema

3.3. Atualizagoes do Sistema

Atencao: Desabilite a fungado Imprimir no menu principal
antes de alterar quaisquer configuragdes, caso contrario

o sistema sera danificado.

1. Selecione Configurar e escolha a opgao Atualizagdo Remota.

A seguinte tela sera exibida:

Wi-Fi | MeenJet 2018 Configurar Wi-Fi

Versédo | 24.3 Atualizacbes

Versao Anterior ]
Sair ]

2. Selecione Configurar Wi-Fi.

3. Selecione a rede desejada e pressione Conectar. Em segui-
da, digite a senha e pressione OK.

4. Selecione Buscar atualizagoes.

5. Pressione Sair para retornar a tela inicial.
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3. Configuracoes Gerais do Sistema

3.4. Arquivos Agrupados

Atencao: Desabilite a fungao Imprimir no menu principal
antes de alterar quaisquer configuragoes, caso contrario o
sistema sera danificado.

Ao agrupar arquivos, torna-se possivel realizar impressoes al-
ternadas a partir de um unico arquivo.

Observagao: Para agrupar arquivos é necessario ter no
minimo dois arquivos armazenados no sistema.

1. Selecione Arquivos e escolha a opgao Agrupar Arq.

A seguinte tela sera exibida:

Arquive Unico Grupo de Arg.

arquivelecsgspr

Abrir

==
l ‘ Salvar

Salvar como

w
il

Excluir

D
o

e
—

Sair

2. Selecione os arquivos desejados e pressione >> para trans-
feri-los para o campo Grupo de Arq.

3. Pressione Salvar ou Salvar como para armazena-los no sis-
tema ou em um dispositivo USB.

Nota: Para seleciona-los e imprimi-los, repita os procedi-
mentos n°s 1 e 2 da pagina 19.
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3. Configuracoes Gerais do Sistema

3.5. Ajustes do Contador

Atencao: Desabilite a fungado Imprimir no menu principal
antes de alterar quaisquer configuragdes, caso contrario
o sistema sera danificado.

1. Toque no campo da opg¢ao Contador para acessar suas
configuracoes.

Contador [

A seguinte tela sera exibida:

Contador

Contador 1 |C0ntador ZT Contagem W

Valor Atual

ii
H*
o

N W0 ) | | | R R
o

Abas 01 e 02: Contadores

Valor Inicial

)

Repetir Cont. Valor Méx.

|
+

Nota: Ao inserir um numero de lote em um arquivo, €
possivel escolher entre Contador 1 e Contador 2 no campo
Modelo da opcdo Editar Arq. Unico.
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3. Configuracoes Gerais do Sistema

Para edita-los, acesse a aba correspondente a cada contador e
aumente ou diminua os valores das configuragdes conforme a

necessidade da producao.

Modelo v

Valor Atual: Edita o numero de lote do arquivo.

Valor Inicial: Define um numero de lote inicial.

Repetir Lote: Define a quantidade de repeticdo do numero de
lote por acionamento.

Pular N° Lote: Define o intervalo entre um numero de lote e
outro.

Valor Max.: Defini uma quantidade para reinicializagéo da con-

tagem.

Aba 03: Contagem
Altera os valores do contador exibidos na tela inicial.

3.6. Editar Logos

Atencao: Desabilite a fungao Imprimir no menu principal
antes de alterar quaisquer configuragoes, caso contrario o

sistema sera danificado.

1. Pressione Arquivos e escolha a opcao Editar Imagens.
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3. Configuracoes Gerais do Sistema

2. Selecione Arquivo e escolha a opgcao Novo para comecar um

projeto ou inicie a partir de um arquivo armazenado na memo-

ria interna ou pen drive, selecionando Abrir.

Nota: Utilize o menu a direita para editar o arquivo.

3. Selecione File e escolha a opg¢ao Salvar ou Salvar como para

armazenar o arquivo no sistema.

4. Selecione Exit para retornar a tela inicial.

Carregar Logo

1. Selecione Arquivos e escolha Editar Arq.

2. Selecione Imagem.

Texto
Data/Hora

N° Lote

[«]] | \)

[ ” Edilar] Imagem
X =“ Fonte n C. Barras

Y Hn Tamanho un z SI:
Rotacéo =- Intervalo =- E)—(CIUir

|
Arquivo
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3. Configuracoes Gerais do Sistema

3. Toque no icone gerado e selecione Carregar.

4. Selecione o arquivo desejado.

5. Selecione Arquivo e escolha a opgao Salvar ou Salvar como

para converter o logo em arquivo de impresséao.

6. Pressione Exit para retorna a tela inicial.

7. Repita os procedimentos n°s 1 e 2, da pagina 19, para carre-

gar e imprimir o arquivo.
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4. Visao Geral do Equipamento

4.1. Diagrama

Figura 9

Figura 10
1. Encoder 5. Bateria

2. Entrada de cabo de alimentagao 6. Entrada USB
3. Botao liga/desliga 7. Entrada de cartucho
4. Entrada para sensor externo
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4. Visao Geral do Equipamento

4.2. Parametros Técnicos

Cabeca de impressao

Sistema operacional
CPU

Interface

Idiomas

Distancia de Impressao
Resolugao de Impresséao

Altura de Impressao

Tipos de Tinta

Cores de Tinta

Impressao

Jato de tinta térmico 2.5

Linux
Quad Core 1.4GHz

USB, RS232, Wi-Fi

Alemao, Arabe, Coreano, Es-
panhol, Francés, Inglés, Ita-
'liano, Mandarim, Portugués,
'Russo, Turco.

2-5mm

|

600ppp

1-12.7 mm

Base de agua 42ml ou sol-

vente 42mi
Amarela, azul, branca, pre-

ta, verde, vermelha.
Caracteres, codigo QR, codi-

go de barras, imagens, datas,
contagens, configuragdes ex-
ternas etc.
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4. Visao Geral do Equipamento

L Ago, ferro, madeira, vidro,
Materiais suportados o
concreto, plastico, papel etc.

Bateria 2600mAh, CC 16.8V

CA entrada 100-240V; CC sa-
Adaptador

ida 16.8V/2A
Material do Equipamento Plastico ABS + Policarbonato

) . 220x114x130mm

Dimensoes
Peso Bruto | 0.82kg

 Temperatura 0-45°C (Reco-
Ambiente Operacional mendada: 20-30°C);

|

'Umidade 40%-60% UR.
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Apéndice A - Assisténcia Técnica

Oferecemos suporte técnico remoto e local.

Nossa assisténcia conta com oficina especializada e
profissionais técnicos capacitados, que garantem a qualidade
do servico.

A manutencgao do equipamento € realizada por comple-
ta: lubrificagéo, troca de pegas com desgaste e retificacdo do
funcionamento geral.

Oferecemos também orientagdes de uso ao cliente, a

fim de evitar quaisquer problemas de operacéo.

Para obter informacgdes acerca de programacdes espe-
cificas, manutengdes ou reparagdes que nao estejam incluidas
nesse manual, entre em contato com nossa assisténcia técni-
ca.

Observagao: Certifique-se de ter o numero de série do

equipamento em maos.
Telefone: (14) 3161-5000

WhatsApp: (14) 99105-4116
E-mail: contato@tecfag.com.br
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Apéndice B - Garantia

1. A TECFAG COMERCIO E IMPORTAGAO DE MAQUINAS
EIRELI — ME, inscrita no CNPJ n° 14.050.364/0001-90, garan-
te a maquina devidamente identificada neste manual, contra
defeitos de funcionamento das pecas e componentes, de acor-
do com as condi¢des estabelecidas no mesmo.

2. A presente garantia para a maquina é concedida pelo peri-
odo de 12 (doze) meses, a partir da data de emissédo da Nota
Fiscal de venda do equipamento.

3. As pecgas consideradas de manuteng&o normal periddica ou
que se desgastam com o uso ndo estardo acobertadas pela
garantia de defeitos de fabricacédo ou material.

4. Em caso do equipamento apresentar defeitos de funciona-
mento, o proprietario cliente devera entrar em contato com a
Tecfag® para abrir uma ordem de servigo. O equipamento sera
avaliado e caso for constatado que nao sera possivel efetuar o
reparo, o equipamento sera substituido por outro, ndo havendo
a possibilidade do reembolso de valores.

5. Se o proprietario cliente desejar ser atendido em sua empre-
sa, o proprio devera antes entrar em contato com a assisténcia
técnica da Tecfag® para consultar sobre a taxa de visitas.
Observacao: Fica o proprietario cliente incumbido das des-
pesas de transporte de ida e volta da maquina para o local

designado pela Assisténcia Técnica da Tecfag®.
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Apéndice B - Garantia

Fatores nao cobertos pela garantia

1. Defeitos resultados por impericias ou abusos na utilizacdo do
equipamento.

2. Realizar a manutengao do equipamento fora da assisténcia
Tecfag®.

3. Danos resultados pelo transporte do equipamento.

4. Danos resultados por desastres naturais.

5. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros.

6. Instalacido de pegas e/ou componentes n&do autorizadas pela
Tecfag®.

7. Operar o equipamento sem qualquer um dos materiais indis-
pensaveis ao seu pleno funcionamento.

8. Utilizar os produtos ndo recomendados neste manual.

9. Realizar perfuracbes no equipamento para adaptagdes de
acessorios.

10. Manutencgdes rotineiras como lubrificacdes, verificagdes,
ajustes, regulagens etc.
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A

TELFAL

MAQUINAS PARA EMBALAR

TECFAG COMERCIO E IMPORTAGAO DE MAQUINAS EIRELI - ME
CNPJ: 14.050.364/0001-90

R. Iracema Candida Posca, 1-150 — Distrito Industrial Il — Bauru - SP
www.tecfag.com.br — contato@tecfag.com.br — (14) 3161-5000



