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Prefacio

Estimado cliente,

Com nossos mais sinceros cumprimentos, agradecemos
por escolher a Tecfag® para fazer parte de sua histéria. Temos
total convicgado de que o(a) senhor(a) ficara satisfeito com a
multifuncionalidade do equipamento.

O presente manual foi desenvolvido para assegurar que
o(a) senhor(a) atinja todo o potencial que a maquina propor-
ciona. Compreender as caracteristicas, procedimentos de ope-
racao e explanagdes que o compde é fundamental antes de
iniciar quaisquer procedimentos.

No caso de duvidas, entre em contato conosco através
do telefone (14) 3161-5000 ou website www.tecfag.com.br

Atenciosamente,

A Equipe Tecfag
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1. Aplicagao

1.1 Apicacgao

A Contadora e Envasadora de Capsulas YL-2 € amplamente
utilizada na industria farmacéutica. Dispbée de uma série de
recursos que agregam qualidade e uniformidade a produgao:
estrutura de ago inoxidavel, sensor fotoelétrico com protecéo,

base de rotagao ajustavel, coletor de impurezas, etc.

Contabiliza até 9999 capsulas, possui operacao simples e fun-
cional e estrutura em aco inoxidavel, a qual permite que a pro-
ducgdo esteja de acordo com as Boas Normas de Fabricagao
(GMP).

1.2. Instrugoes de Seguranga

1. Certifique-se de que a tensdo da maquina esta de acordo
com a fonte de energia a qual o equipamento sera conectado.
Observagoes:

* A maquina possui sistema de trés cabos com fase unica
(CA 220V 50-60Hz).

* O fio cuja cor alterna entre amarelo e verde é o fio terra.
O mesmo nao pode ser removido, nem pressionado de ma-

neira que o danifique.
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1. Aplicagao

2. Apds conectar o cabo de alimentagéo, ndo toque nos com-
ponentes elétricos.

3. Durante a operagdo da maquina, ndo toque no sistema de
transmissao (polias, engrenagens, etc.).

4. Durante a operagao da maquina, nao toque no sistema de

aquecimento.

Atencao: Tocar nos componentes acima mencionados
pode causar danos fisicos graves.

5. Nao opere a maquina em ambiente corrosivo e/ou explosivo.

6. Nao faga alteragdes no equipamento sem consultar a Tec-
fag®.

7. Mantenha a maquina sempre limpa.
8. Troque regularmente o 6leo do sistema de transmissao.

9. Desconecte o cabo de alimentacao da fonte de energia quan-

do a maquina nao estiver em funcionamento.

10. Guarde este manual para futuras consultas.
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2. Instrucoes de Uso

2.1. Parametros Técnicos

Modelo YL-2
Dimensdes (C x L xA) 760 x 660 x 700 mm
Alimentacéao 110-220V | 50-60 Hz
Peso liquido 50 kg
Producao 1000-1800 pegas/min

Tubo de sucgéo (comprimento da 5
cm
circunferéncia)

2.2. Guia de Operagao

Os itens enumerados abaixo encontram-se no diagrama basico

(ver pag. 15).

2.3. Pré-ajustes

1. Ajustar o suporte guia (n° 15):

Figura 1
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2. Instrugoes de Uso

a)As bases T1 e D1 devem estar paralelas entre si (ver paginas
17 e 18).

b) A largura de abertura do suporte guia deve ser superior a
largura dos produtos.

c) O suporte guia deve ser encaixado no centro da protecao do
sensor de leitura (ver pag. 17).

2. Conectar a base D1 a base de rotacgao (figura 2).

FigUra 2

3. Ajustar a altura da plataforma de ajuste (n° 23).
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2. Instrugoes de Uso

4. Ajustar distancia do suporte em Y (n° 22).

e

Figura 4

5. Definir os valores do controlador Preset (n° 8) de acordo com

a quantidade de capsulas que serdao envasadas por frasco.

PRESET

Figura 5 - Quantidade ilustrativa

Nota (*): Alternancia de envase: quando o primeiro fras-
co for preenchido com a quantidade inserida no con-
trolador Preset, o guia interno direcionara as capsulas

para o segundo frasco.
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2. Instrugoes de Uso

PRODUCT OUTPUT

Figura 6
Os frascos finalizados séao contabilizados pelo controlador iden-

tificado como Product Output.

6. Ajustar a placa reguladora de saida (n° 2).

Observacgao: A altura da placa deve ser superior a altura

dos produtos.
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2. Instrucoes de Uso

7. Instalar a protecdo extra que acompanha o equipamento na

protecao do sensor para intensificar seu ponto de leitura.

Figura 8

2.4. Operagao

Atencao: Operar a maquina em locais muito iluminados

pode interferir no funcionamento do sensor de leitura.

1. Pressionar o interruptor liga/desliga localizado na parte tra-
seira da maquina para liga-la.

2. Pressionar o interruptor power (n° 26) para ativar o painel de

controle.

3. Pressionar o interruptor vibrator (n° 27) para ligar o vibrador.
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2. Instrucoes de Uso

4. Inicialmente, posicionar os knobs de ligagao vibrator (n° 24)
e turntable (n° 25) na posicao cinco.

VIBRAT( TURNTABLE VIBRATOR POWER
1 ON/OFF ON/OFF

10 0
\ 2
9. y 9, A -
\ \ M—
9 8 N —2 s d
2 |
7 ©3 o
o e\
L iy %

Figura 9

5. Inserir as capsulas no alimentador (n° 1).

6. Ajustar os knobs de ligagao de acordo com o resultado apre-
sentado ao realizar o procedimento anterior.
Observacgao: Os knobs de ligagao devem ser ajustados em

conjunto.

7. Checar regularmente os LEDs indicadores do sensor (figura

10): eles emitem um sinal para cada capsula envasada.
L@
RO

SENSOR
Observacao: O LED L sinalizara as capsulas envasadas

Figura 10

para o frasco esquerdo; o LED R para o frasco direito.
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3. Solucao de Problemas

3. Solugao de Problemas

Causas Solugoes

_ Reinstalar o suporte guia no
Os frascos estédo sendo pre- B
. centro da protecédo do sensor
enchidos ao mesmo tempo. _ ]
de leitura (ver pag. 17 e 18).

Verificar se o LED infraver-
melho e o sensor de leitura
O contador (n° 6) nao funcio- nao estao danificados ou
na. irregulares.
Ajustar a posi¢ao do LED

| infravermelho.

O sensor n&do manda sinal Checar os plugues e a toma-

g |
para a caixa de comando. | da.

Ajustar o knob turntable de
acordo com o tamanho das
capsulas.

Falta de precisao (1-3 capsu- . .
Reinstalar o suporte guia no

las). ~
centro da protecédo do sensor
de leitura.
Excesso de capsulas envia- Ajustar o knob vibrator (n°
das para a placa de rotagao. 24).
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3. Solucao de Problemas

Causas Solugoes
Limpar o sensor de leitura.
Perda de precisdo (+10 com- | Verificar se o LED infraver-
primidos). melho ndo esta danificado ou

irregular.

Movimentar levemente a
base com as maos para des-
trava-la.
L Verificar o sistema de trans-
I. A placa de rotagcdo ndo se | R
missao.

move. -
' Verificar o motor: a engrena-

II. A placa de rotagao emite 5
gem de reducao pode estar

ruidos. |
| desgastada.
Checar o circuito elétrico
(chave geral, controlador de

velocidade, fusivel, etc.).

Caso nao for possivel realizar os ajustes acima, entre em con-

tato com nossa assisténcia técnica (ver pag. 21)

14 www.tecfag.com.br



4. Desenhos Técnicos

4.1. Diagrama Basico - Visao Ortogonal

22

25

Figura 11 - Diagrama ilustrativo

Nota (*): A Contadora e Envasadora de Capsulas YL
possui dois modelos: YL-2 e YL-4. Para mais informa-

¢oes, entre em contato conosco.
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4. Desenhos Técnicos

4.2 Lista de Componentes

1. Alimentador

2. Placa reguladora de saida
3. Transportador

4. Vibrador

5. Coletor de impurezas do
alimentador

6. Contador

7. LEDs indicadores

8. Controlador “Product Ou-
tput”

9. Interruptor Clear

10. Botédo Reset

11. Contador

12. Base da caixa de controle
13. Base de rotacao

14. Guias de transporte

15. Suporte guia

16. Sensor de leitura

17. Proteg¢ao do sensor de
leitura

18. Cabo de isolamento*

19. Acrilico de protegao

20. Coletor de impurezas do
envase

21. Bicos de transporte

22. Suporte em Y

23. Base de apoio

24. Knob de ligagao vibrator
25. Knob de ligacéo turnta-
ble

26. Interruptor power

27. Interruptor vibrator

Nota (*): O cabo de isolamento (n°18) encontra-se ape-

nas no modelo YL-4.
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4. Desenhos Técnicos

4.3. Diagrama 1 do Carrossel de Distribuicao

J/ Suporte Gula D1

T1

Protegdo do Senseor de Leitura

Ty S Lol
Figura 12
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4. Desenhos Técnicos

4.4. Diagrama 2 do Carrossel de Distribuicao

Suporte Gula D1

c1

Figura 13
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4. Desenhos Técnicos

4.5. Diagrama Elétrico 1
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4. Desenhos Técnicos

4.6. Diagrama Elétrico 2
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Apéndice A - Assisténcia Técnica

Oferecemos suporte técnico remoto e local.

Nossa assisténcia conta com oficina especializada e
profissionais técnicos capacitados que garantem a qualidade
do servico.

A manutencgao do equipamento € realizada por comple-
ta: lubrificagéo, troca de pegas com desgaste e retificacdo do
funcionamento geral.

Oferecemos também orientagdes de uso ao cliente a fim
de evitar quaisquer problemas de operacao.

Para se obter informagdes acerca de programacoes es-
pecificas, manutengdes ou reparacdes que néo estejam inclu-
idas neste manual, entre em contato com nossa assisténcia
técnica.

Observacao: Certifique-se de ter o numero de série do
equipamento em maos.

Telefone: (14) 3161-5000

WhatsApp: (14) 99105-4116
E-mail: contato@tecfag.com.br
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Apéndice B - Garantia

1. A TECFAG COMERCIO E IMPORTAGAO DE MAQUINAS
EIRELI — ME, inscrita no CNPJ n° 14.050.364/0001-90, garan-
te a maquina devidamente identificada neste manual, contra
defeitos de funcionamento das pecas e componentes, de acor-
do com as condigdes estabelecidas neste manual.

2. A presente garantia para o equipamento € concedida pelo
periodo de 12 (doze) meses, a partir da data de emissao da
Nota Fiscal de venda do mesmo.

3. As pecgas consideradas de manutengcédo normal periddica ou
que se desgastam com 0 uso nao estarao acobertadas pela
garantia de defeitos de fabricacdo ou material.

4. Em caso do equipamento apresentar defeitos de funciona-
mento, o proprietario cliente devera entrar em contato com a
Tecfag® para abrir uma ordem de servigo. O equipamento sera
avaliado e caso for constatado que nao sera possivel efetuar o
reparo, o equipamento sera substituido por outro, ndo havendo
a possibilidade do reembolso de valores.

5. Se o proprietario cliente desejar ser atendido em sua empre-
sa, o proprio devera antes entrar em contato com a assisténcia
técnica da Tecfag® para consultar sobre a taxa de visitas.
Observacao: Fica o proprietario cliente incumbido das des-
pesas de transporte de ida e volta da maquina para o local
designado pela Assisténcia Técnica da Tecfag®.
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Apéndice B - Garantia

Fatores nao cobertos pela garantia

1. Defeitos resultados por impericias ou abusos na utilizacdo do
equipamento.

2. Realizar a manutencao do equipamento fora da assisténcia
Tecfag®.

3. Danos resultados pelo transporte do equipamento.

4. Danos resultados por desastres naturais.

5. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros.

6. Instalacido de pecgas e/ou componentes n&o autorizadas pela
Tecfag®.

7. Operar o equipamento sem qualquer um dos materiais indis-
pensaveis ao seu pleno funcionamento.

8. Utilizar os produtos ndo recomendados neste manual.

9. Realizar perfuragbes no equipamento para adaptagdes de
acessorios.

10. Manutengdes rotineiras, como: lubrificagdo, verificacoes,

ajustes, regulagens, etc.
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TELFAL

MAQUINAS PARA EMBALAR

TECFAG COMERCIO E IMPORTAGAO DE MAQUINAS EIRELI - ME
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R. Iracema Candida Posca, 1-150 — Distrito Industrial 1l — Bauru - SP
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