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DXDF-30AX

Empacotadora Automatica para Pés



Prefacio

Estimado cliente,

Com nossos mais sinceros cumprimentos, agradecemos
por escolher a Tecfag® para fazer parte de sua histéria. Temos
total convicgado de que o(a) senhor(a) ficara satisfeito com a
multifuncionalidade do equipamento.

O presente manual foi desenvolvido para assegurar que
o(a) senhor(a) atinja todo o potencial que a maquina propor-
ciona. Compreender as caracteristicas, procedimentos de ope-
racao e explanagdes que o compde é fundamental antes de
iniciar quaisquer procedimentos.

Em caso de duvidas, entre em contato conosco através
do telefone (14) 3161-5000 ou website www.tecfag.com.br.

Atenciosamente,

A Equipe Tecfag
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1. Introducao
1. Aplicagao

A DXDF-30AX é uma empacotadora para produtos em poés, de
facil operacao e manutencéao, direcionada as industrias quimi-
cas, farmacéuticas e alimenticias.

Seu sistema de operagao mede, forma, data (opcional), injeta
gases (opcional), sela e corta, automaticamente. Ainda, é con-
trolado por PLC e possui rastreio por sensor fotocélula, o que

aumenta sua precisao de controle.
1.2. Instrugoes de Seguranga

1. Certifique-se de que a tensao da maquina esta de acordo

com a fonte de energia a qual o equipamento sera conectado.

Observagoes:

* A maquina possui sistema de trés cabos com fase uUnica
(CA 220V 50-60Hz).

* O fio terra nao pode ser removido nem pressionado de

maneira que o danifique.

2. Apos conectar o cabo de alimentagao, ndo toque nos com-
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1. Introducao

ponentes elétricos.

3. Durante a operagdao da maquina, nao toque no sistema de
transmissao (polias, engrenagens etc.).

4. Durante a operacdao da maquina, ndo toque no sistema de

aquecimento.

Atencao: Tocar nos componentes acima mencionados

pode causar lesdes graves.

5. Nao opere a maquina em ambientes explosivos.

6. Nao faca alteragbes no equipamento sem consultar a Tec-
fag®.

7. Mantenha a maquina sempre limpa.

8. Troque regularmente o dleo do sistema de transmissao.

9. Desconecte o cabo de alimentac&o da fonte de energia quan-
do a maquina nao estiver em funcionamento.

10. Guarde este manual para futuras consultas.
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2. Instrugoes de Uso

2.1. Parametros Técnicos

Alimentacao

Consumo
Preenchimento por

embalagem
Comprimento de em-

balagem
Largura de embala-

gem |
Velocidade de preen-
chimento

Dimensodes

220V 50/60Hz
2.1 kw

3-30 ml

30-200 mm

25-130 mm

30-70 emb./min

930x720x1850 mm

' Papel/PE, AL/PE, celofane/PE, Poli-
éster fibra, AL/PE, BOPP, papel etc.

Materiais

2.2. Guia de Operacoes

1) Ajuste a temperatura das selagens horizontal e vertical.

2) Instale o plastico filme nos roletes guia.

3) Instale o filme no formador.

4) Ajuste o datador. (opcional)
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2. Instrugoes de Uso

5) Ajuste o sensor de presenca fotocélula, direcionando seu
ponto de leitura na tarja do filme. (opcional)

6) Ajuste a velocidade de preenchimento.

7) Ajuste a velocidade da selagem vertical.

8) Pressione o botao "Iniciar" para dar inicio a produgao.

9) Ajuste a temperatura de selagem e a pressao da maquina.

Observacao: Esses ajustes devem ser realizados de acor-
do com os resultados apresentados.

10) Ajuste a frequéncia do transformador para ajustar a veloci-
dade de empacotamento.

Atencao:
Desative os interruptores “Preenchimento” e “Iniciar” an-
tes de pressionar o botao "Energizar" para desligar a ma-

quina.
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2. Instrugoes de Uso

Ajustes da IHM

Pressione I8l para acessar as configuragoes gerais da ma-
quina.

SYSTEN BAG PULL FILH UELOCITY
b el o
_ | pEFAuLT | [ TEST |

MARK] - | HEAT IDEFHULT
COMMON. NODE TE I

Pressione [[§illl para acessar as configuragbes de preenchi-
mento.
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2. Instrugoes de Uso

SYSTEM BAG| [\ [ | TPULLIFILI VELOCITY!

LENGTH

8 mm El ' ﬁ """" EI
_ | pEFAULT | [ TesT |

| HEAT YDEFAULT

B
COMMON HODE ’T I
| FILL |

Pressione B8 para retornar a tela inicial.
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2. Instrugoes de Uso

Pressione | [l para acessar as configuragdes do fabricante.

| PRODUCT INFORMATION
EDITION: FL-2.135

NUMBER: 9
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2. Instrugoes de Uso

Ajustes de valores

SYSTEM BAG PULL_ET1 M LIEL nr‘ITﬁ

S
8
@

Insira os valores desejados e pressione | ENT = para confirmar
o comando.

o (et [N v

Para ajustar o valor de preenchimento atual, selecione a quan-
tia presente no campo "Actual”.
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2. Instrugoes de Uso

ApOs atualizar o valor, pressione a tecla "Adjust" presente no

mesmo campo, para concluir as alteragdes.
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3. Manutencao
3. Manutengao

1) Mantenha frequentemente lubrificada todas as partes moé-
veis da maquina.
2) O nivel de 6leo do variador de velocidade da maquina nao

deve ser mantido abaixo de seu ponto.

Observagao: Apés 150 horas de operacgao, lubrifique nova-

mente seus componentes; apés 4000 horas, troque o 6leo.
3) Mantenha a maquina limpa.

Observagao: Se houver impurezas na estrutura de selagem
e/ou engrenagens da maquina, essas partes poderao ser

danificadas.

4) Em caso da maquina apresentar ruidos atipicos durante a
sua operacgao, desligue-a imediatamente e entre em contato
com nossa assisténcia técnica.

5) Em caso de mau funcionamento da maquina, entre em con-
tato com nossa assisténcia técnica.

6) Em caso de desalinhamento da lamina do cortador, sera ne-
cessario substitui-la.
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4. Desenhos Técnicos

4.1. Vista Geral da Maquina

Figura 1

1) Estrutura da maquina 2) Mecanismo de transporte 3) Meca-
nismo de selagem horizontal 4) Mecanismo de selagem vertical
5) Dispositivo de preenchimento 6) Suporte vibratério 7) Rolo
guia 8) Dispositivo de alimentacao do filme 9) Painel de contro-
le elétrico 10) Sensor de presenca fotocélula 11) Interruptores
12) Motor de passo do sistema de preenchimento
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4. Desenhos Técnicos

4.2. Painel de Controle

Selagem vertical Selagem horizontal

Preenchimento Fotocélula Datador Vibragao

o O O

Iniciar Parar Energizar

Figura 2
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5. Esquemas Elétricos

Selagem haorizontal

Selagem vertical
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Figura 3
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5. Esquemas Elétricos
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Apéndice A - Assisténcia Técnica

Oferecemos suporte técnico remoto e local.

Nossa assisténcia conta com oficina especializada e
profissionais técnicos capacitados que garantem a qualidade
do servigo.

A manutengao do equipamento € realizada por comple-
ta: lubrificacao, troca de pecas com desgaste e retificacdo do
funcionamento geral.

Oferecemos também orientagcdes de uso ao cliente, a
fim de evitar quaisquer problemas de operacgao.

Para obter informagdes acerca de programacgodes espe-
cificas, manutengdes ou reparacdes que nao estejam incluidas
nesse manual, entre em contato com nossa assisténcia técni-

ca.

Observagao: Certifique-se de ter o numero de série do

equipamento em maos.
Telefone: (14) 3161-5000

WhatsApp: (14) 99105-4116
E-mail: contato@tecfag.com.br
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Apéndice B - Garantia

1. A TECFAG COMERCIO E IMPORTAGAO DE MAQUINAS
EIRELI — ME, inscrita no CNPJ n° 14.050.364/0001-90, garan-
te a maquina devidamente identificada neste manual, contra
defeitos de funcionamento das pecas e componentes, de acor-
do com as condi¢des estabelecidas nele.

2. A presente garantia para a maquina é concedida pelo peri-
odo de 12 (doze) meses, a partir da data de emissédo da Nota
Fiscal de venda do equipamento.

3. As pecgas consideradas de manuteng&o normal periddica ou
que se desgastam com o uso ndo estardo acobertadas pela
garantia de defeitos de fabricacdo ou material.

4. Em caso do equipamento apresentar defeitos de funciona-
mento, o proprietario cliente devera entrar em contato com a
Tecfag® para abrir uma ordem de servigo. O equipamento sera
avaliado e caso for constatado que nao sera possivel efetuar o
reparo, o equipamento sera substituido por outro, ndo havendo
a possibilidade de reembolso de valores.

5. Se o proprietario cliente desejar ser atendido em sua empre-
sa, o proprio devera antes entrar em contato com a assisténcia
técnica da Tecfag® para consultar sobre a taxa de visitas.
Observacao: Fica o proprietario cliente incumbido das des-
pesas de transporte de ida e volta da maquina para o local

designado pela Assisténcia Técnica da Tecfag®.
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Apéndice B - Garantia

Fatores nao cobertos pela garantia

1. Defeitos resultados por impericias ou abusos na utilizacdo do
equipamento.

2. Realizar a manutencao do equipamento fora da assisténcia
Tecfag®.

3. Danos resultados pelo transporte do equipamento.

4. Danos resultados por desastres naturais.

5. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros.

6. Instalacido de pecgas e/ou componentes n&o autorizadas pela
Tecfag®.

7. Operar o equipamento sem qualquer um dos materiais indis-
pensaveis ao seu pleno funcionamento.

8. Utilizar os produtos ndo recomendados neste manual.

9. Realizar perfuragbes no equipamento para adaptagdes de
acessorios.

10. Manutengdes rotineiras como lubrificagcbes, verificacoes,

ajustes, regulagens etc.
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TELFAL

MAQUINAS PARA EMBALAR

TECFAG COMERCIO E IMPORTAGAO DE MAQUINAS EIRELI - ME
CNPJ: 14.050.364/0001-90

R. Iracema Candida Posca, 1-150 — Distrito Industrial Ill — Bauru - SP
www.tecfag.com.br — contato@tecfag.com.br — (14) 3161-5000



