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Prefacio

Estimado cliente,

Com nossos mais sinceros cumprimentos, agradecemos
por escolher a Tecfag® para fazer parte de sua histéria. Temos
total convicgado de que o(a) senhor(a) ficara satisfeito com a
multifuncionalidade do equipamento.

O presente manual foi desenvolvido para assegurar que
o(a) senhor(a) atinja todo o potencial que a maquina propor-
ciona. Compreender as caracteristicas, procedimentos de ope-
racao e explanagdes que o compde é fundamental antes de
iniciar quaisquer procedimentos.

Em caso de duvidas, entre em contato conosco através
do telefone (14) 3161-5000 ou website www.tecfag.com.br.

Atenciosamente,

A Equipe Tecfag
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Aplicacao

1. Aplicagao

Esta maquina conta com tecnologia estrangeira, que otimiza
ainda mais seu processo de empacotamento. Com estrutura
de acoplamento avangada, controla o tamanho da embalagem,
o sensor de posicionamento e finaliza automaticamente todo o
processo de formagao, medigdo, enchimento, selagem e cor-
te. Além disso, utiliza dispositivo controlador de temperatura de

alta precisao, para controlar a temperatura de selagem.

E uma maquina ideal para empacotamento automatico de pro-
dutos granulares porosos e soltos, tais como medicamentos,
chas, sementes, corantes alimentares; materiais quimicos, mé-

dicos etc.
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2. Parametros Técnicos

2. Parametros Técnicos

Modelo
Produtividade
(saquinhos/min)

Dosagem (ml)

Poténcia (kw/V)
Comprimento do

saquinho (mm)
Largura do saqui-

nho (mm)

|
Tamanho (mm) |
Peso (kg) ‘

DXDF-500AX

15-30

100-500
4/220

150-280

120-180

DXDF-1000AX

5-30

200-1000
4.3/220

150-300

150-210

C 1370 x L 870 x A 2700

650

700
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3. Estrutura e Principio Operacional

3. Estrutura e Principio Operacional

Estrutura principal (ver fotos 1 & 2)

A maquina consiste de:

1) Base; 2) mecanismo de transporte; 3) mecanismo de sela-
gem horizontal; 4) mecanismo de selagem vertical; 5) disposi-
tivo de enchimento; 6) suporte vibratério; 7) rolo guia; 8) dispo-
sitivo de liberagao do filme; 9) painel de controle; 10) sensor
fotocélula; 11) dispositivo para pré-tracionamento do filme; 12)
motor de passo de dosagem; 13) motor de mistura; 14) fuso;
15) filme; 16) mecanismo vertical; 17) motor de passo de tragao
do filme; 18) coletor das embalagens finalizadas; 19) came de
selagem horizontal; 20) came vibratério; 21) came de impres-
sdo; 22) came de dosagem; 23) came de contagem; 24) came

de selagem vertical; 25) manipulo de ajuste para dosagem.
Principio Operacional

O material em pé é misturado pelo fuso, transportado pelo tubo,
pesado, enviado ao formador e dosado nas embalagens que

foram ja verticamente seladas. Por fim, faz-se a selagem e cor-
te horizontal, formando-se os produtos.
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4. Painel de Controle e Parte Elétrica

4. Painel de Controle e Parte Elétrica

Encontram-se anexadas a este manual imagens para detalhes
de Painel de controle & parte elétrica.
Painel de controle (ver figura 3, na pag. 14)

5. Operagao e Ajuste

(I) Preparando-se para Operar:

1) Ao utilizar a maquina pela primeira vez, limpe a maquina,
cheque se ha qualquer parte de aperto solta, cabo desconecta-
do ou partes elétricas danificadas e lubrifique as partes moéveis.
2) Certifique-se de que a maquina foi instalada corretamente
e, entdo, conecte-a a fonte de energia de 220V; 50-60Hz (fase
unica).

3) A largura do filme deve ser a mesma daquela do encaixe do
formador.

4) O fuso é acionado por motor de passo e a quantidade de
voltas determina o volume de empacotamento; assim, deve-se
ajustar adequadamente o passo, de acordo com o volume de
empacotamento de que se necessita, antes de operar.

5) Conforme solicitado, ajuste adequadamente o tamanho da
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5. Operacao e Ajuste

embalagem.
6) Recomenda-se que o volume de empacotamento ndo exce-
da 2/3 do volume total da embalagem, pois isso pode afetar a

qualidade de selagem.

(I1) Operacao e Ajustes:

1) Conecte o cabo de alimentacao, ligue o interruptor automati-
co, no painel de controle, e ligue o interruptor de energia: a luz
indicadora de energia sera acendida.

2) Ajuste a temperatura de selagem vertical e horizontal.

3) Faca o filme ir pelo formador, por rolo guia. (Ver imagem 2).
4) Caso for utilizar o dispositivo de impressao, ajuste: fita de
impressao; impressao; e conteudo a ser impresso.

5) Faca o filme ir por entre fotocélula e placa guia do filme, mo-
vendo-se a fotocélula e fazendo-a a mirar na targeta do filme.
6) Ajuste a dosagem e o tempo de selagem vertical.

O ajuste perfeito se da quando o material € dosado dentro das
embalagens somente apos a placa de selagem horizontal estar
fechada.

Se o tempo de dosagem estiver incorreto, pode-se ajustar a
posicdo do came magnético elétrico de dosagem (ver figura 2)
e fazer com que o tempo fique sincronizado com o processo de
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5. Operacao e Ajuste

empacotamento.

7) Inicie a maquina: ela comecgara a empacotar.

8) Ajuste a temperatura de selagem e a pressao, de acordo
com a qualidade da selagem.

9) Ajuste a frequéncia do transdutor para ajustar a velocidade
de empacotamento.

10) Ao parar a maquina, desligue primeiro o interruptor de ener-
gia do dispositivo de dosagem. Depois, desligue o interruptor

do motor e o interruptor geral. Por fim, limpe a maquina.

6. Filmes de Empacotamento

Papel/PE, AL/PE, celofane/PE, fibra poliéster/AL/PE, filme
BOPP, papel filtro de cha etc.

Targetas: A largura ndo pode ser mais estreita do que 4mm e
o comprimento n&o pode ser menor do que 10mm. Além disso,
nao se pode imprimir qualquer conteudo proximo as targetas,

caso contrario, isso podera confundir a leitura do sensor.

7. Manutengao

1) Mantenha frequentemente todas as partes moveis lubrifica-

das;

10 www.tecfag.com.br



7. Manutencao

O redutor de velocidade deve estar sempre mantido no nivel
de 6leo. Utilize 6leo G-N680 para parafuso rosca sem fim, caso
necessario completar o nivel de dleo.

Troque a lubrificagdo apos 150-400 horas de operagao, € mais
tarde troque o oleo a cada 4000 horas.

2) Mantenha a maquina limpa, pois qualquer sobra caida na
placa de selagem e roda de engrenagem podera danificar as
partes.

3) Atente-se aos ruidos que a maquina produz enquanto esta
operando e pare-a caso detectar qualquer ruido anormal.

4) Em caso de mau funcionamento, na maquina, entre em con-
tato com a assisténcia técnica da Tecfag.

5) O cortador deve estar sempre afiado e caso nao estiver cor-
tando alinhadamente ele deve ser substituido.

8. Pecas de reposigcao

1) Placa de selagem vertical 1pc
2) Placa de selagem horizontal 1pc
3) Ferramentas 1 jogo
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9. Desenhos Técnicos

9. Desenhos Técnicos

9.1. Desenho Geral da Maquina
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9. Desenhos Técnicos

9.2. Mecanismo Frontal da Maquina

13 www.tecfag.com.br



9. Desenhos Técnicos

9.3. Painel de Controle da Maquina
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Figura 3
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9. Desenhos Técnicos

9.4. Diagrama Elétrico Geral da Maquina
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Apéndice A - Assisténcia Técnica

Oferecemos suporte técnico remoto e local.

Nossa assisténcia conta com oficina especializada e
profissionais técnicos capacitados que garantem a qualidade
do servico.

A manutencgao do equipamento € realizada por comple-
ta: lubrificagéo, troca de pegas com desgaste e retificacdo do
funcionamento geral.

Oferecemos também orientagdes de uso ao cliente, a

fim de evitar quaisquer problemas de operacéo.

Para obter informacgdes acerca de programacdes espe-
cificas, manutengdes ou reparagdes que nao estejam incluidas
nesse manual, entre em contato com nossa assisténcia técni-
ca.

Observagao: Certifique-se de ter o numero de série do

equipamento em maos.
Telefone: (14) 3161-5000

WhatsApp: (14) 99105-4116
E-mail: contato@tecfag.com.br
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Apéndice B - Garantia

1. A TECFAG COMERCIO E IMPORTAGAO DE MAQUINAS
EIRELI — ME, inscrita no CNPJ n° 14.050.364/0001-90, garan-
te a maquina devidamente identificada neste manual, contra
defeitos de funcionamento das pecas e componentes, de acor-
do com as condigdes estabelecidas nele.

2. A presente garantia para a maquina é concedida pelo peri-
odo de 12 (doze) meses, a partir da data de emissdo da Nota
Fiscal de venda do equipamento.

3. As pecgas consideradas de manutengcédo normal periddica ou
que se desgastam com 0 uso nao estarao acobertadas pela
garantia de defeitos de fabricacdo ou material.

4. Em caso do equipamento apresentar defeitos de funciona-
mento, o proprietario cliente devera entrar em contato com a
Tecfag® para abrir uma ordem de servigo. O equipamento sera
avaliado e caso for constatado que nao sera possivel efetuar o
reparo, o equipamento sera substituido por outro, ndo havendo
a possibilidade de reembolso de valores.

5. Se o proprietario cliente desejar ser atendido em sua empre-
sa, o proprio devera antes entrar em contato com a assisténcia
técnica da Tecfag® para consultar sobre a taxa de visitas.
Observacao: Fica o proprietario cliente incumbido das des-
pesas de transporte de ida e volta da maquina para o local

designado pela Assisténcia Técnica da Tecfag®.
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Apéndice B - Garantia

Fatores nao cobertos pela garantia

1. Defeitos resultados por impericias ou abusos na utilizacdo do
equipamento.

2. Realizar a manutencao do equipamento fora da assisténcia
Tecfag®.

3. Danos resultados pelo transporte do equipamento.

4. Danos resultados por desastres naturais.

5. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros.

6. Instalacido de pecgas e/ou componentes n&o autorizadas pela
Tecfag®.

7. Operar o equipamento sem qualquer um dos materiais indis-
pensaveis ao seu pleno funcionamento.

8. Utilizar os produtos ndo recomendados neste manual.

9. Realizar perfuragbes no equipamento para adaptagdes de
acessorios.

10. Manutengdes rotineiras como lubrificagcbes, verificacoes,

ajustes, regulagens etc.
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TELFAL

MAQUINAS PARA EMBALAR

TECFAG COMERCIO E IMPORTAGAO DE MAQUINAS EIRELI - ME
CNPJ: 14.050.364/0001-90

R. Iracema Candida Posca, 1-150 — Distrito Industrial Il — Bauru - SP
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