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Prefacio

Estimado cliente,

Com nossos mais sinceros cumprimentos, agradecemos
por escolher a Tecfag® para fazer parte de sua histéria. Temos
total convicgado de que o(a) senhor(a) ficara satisfeito com a
multifuncionalidade do equipamento.

O presente manual foi desenvolvido para assegurar que
o(a) senhor(a) atinja todo o potencial que a maquina propor-
ciona. Compreender as caracteristicas, procedimentos de ope-
racao e explanagdes que o compde é fundamental antes de
iniciar quaisquer procedimentos.

Em caso de duvidas, entre em contato conosco através
do telefone (14) 3161-5000 ou website www.tecfag.com.br.

Atenciosamente,

A Equipe Tecfag
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1. Introducao

1.1. Aplicagao

Esta maquina é uma empacotadora altamente eficiente a qual
confere um belo aspecto aos produtos que embala. Possui um
design arrojado e ajustes descomplicados e adaptaveis a todos
os modelos de plasticos filmes termosselaveis (papel/polietile-
no, celofane/polietileno, poliéster/polietileno, poliéster, alumi-
nio/polietileno, BOPP/polietileno etc.). Além disso, conta com
um sistema operacional multifuncional que é controlado digital-

mente, para assegurar a uniformidade de sua producao.

1.2. Instrugoes de Seguranga
1. Certifigue-se de que a tensao da maquina esta de acordo
com a fonte de energia a qual o equipamento sera conectado.

Observagoes:

* A maquina possui sistema de trés cabos com fase unica
(CA 220V 50-60Hz).

* O fio terra ndao pode ser removido nem pressionado de

maneira que o danifique.

2. Ap6s conectar o cabo de alimentagao, ndo toque nos com-
ponentes elétricos.
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1. Introducao

3. Durante a operagdo da maquina, ndao toque no sistema de
transmissao (polias, engrenagens etc.).

4. Durante a operagao da maquina, nao toque no sistema de

aquecimento.

Atencao: Tocar nos componentes acima mencionados

pode causar lesdes graves.

5. Nao opere a maquina em ambientes explosivos.

6. Nao faca alteragdes no equipamento sem consultar a Tec-
fag®.

7. Mantenha a maquina sempre limpa.

8. Troque regularmente o 6leo do sistema de transmissao.

9. Desconecte o cabo de alimentacao da fonte de energia quan-
do a maquina nao estiver em funcionamento.

10. Guarde este manual para futuras consultas.
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2. Instrugoes de Uso

2.1. Parametros Técnicos

Modelo DXDK-5001 DXDK-10001l DXDK-2000ll
Vel. de em-
pacotamento 25-70 25-60 25-50
(sacos/min)
Capacidade
de empacota- 50-500 100-1000 200-2000
mento (ml)
Alimentacéao 220V, 1.8KW
Comprimento
de embala- ‘ 50-220 50-250 50-300
gem |
Largura de
30-150 30-200 50-220
embalagem
Peso (Kg) 320 350 400
Dimensodes C: 1100 C: 1200 C: 1300
(mm) L: 800 L: 900 L: 1000
A: 1900 A: 1900 A: 2000

Especificagcoes dos materiais:

Diametro interno do tubete das bobinas: 75mm
Tam. max. de logomarca (opcional): A: 300mm
Tarja para leitura e corte (opcional): C: 8mm, L: 5mm
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2. Instrugoes de Uso
2.2. Guia de Operacao
2.2.1. Instalagao da bobina de plastico filme

1. Instale a bobina de plastico filme no suporte.

2. Gire o manipulo no sentido horario para fixar a bobina.

3. Instale o plastico filme no sistema de transporte.

4. Levante o eixo de comando para auxiliar a liberagao do filme.
5. Insira o filme no eixo de alinhamento e instale-o por detras
do rolo.

6. Leve o filme até o formador.

7. Faca um corte triangular na ponta do filme e, em seguida,
insira-o no formador.

8. Leve o filme até as polias de tragao.

9. Utilize o manipulo a esquerda para afastar as polias e che-
que o alinhamento do filme.

10. Utilize o manipulo a esquerda para travar as polias.
o T~
/ \

Y
(\ NS http://bit.ly/passagemfilme

- Ou use um leitor de QR Code em seu ce-

\C lular para acessar o link diretamente.

/ Figura 1
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2. Instrugoes de Uso

2.2.2. Ajustes da IHM

Parameter. Acessa o menu principal.

To move: Movimenta os mordentes vertical e horizontal.
Start: Inicializa a operagao da maquina.

Stop: Suspende a operagao da maquina.

Bag length

Length: Exibe o comprimento de embalagem definido.
Speed: Ajusta a velocidade de tragdo da embalagem.
Length adjust: Ajusta o comprimento da embalagem.
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2. Instrugoes de Uso

Manual

Pull film: Traciona manualmente a embalagem.

Print (opcional): Inicia manualmente o processo de impressao.
Back Vibrate: Aciona manualmente a calha vibratoria.

Inflate (customizavel): Preenche manualmente as embalagens

com gases atmosféricos. (sistema de atmosféra modificada)

Output Set

Count Switch: Habilita ou desabilita o contador.

Preset Output: Exibe a quantidade produzida.

Clear: Reinicia o contador.

Setting Output. Define uma quantidade de produgao para para-
da automatica.
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2. Instrugoes de Uso

Tracking Mode

Tracking Mode: Define o modo de leitura da embalagem.
Current Mode: Exibe o modo de leitura definido.

Print Set

Automatic printing: Habilita ou desabilita o datador.

Print position: Ajusta a posigao de impressao.

Temperature: Define a temperatura de impresséo.
Observagéao: Ajuste a tempetura entre 30-35 graus e aumente-
-a ou diminua-a conforme os resultados apresentados.
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2. Instrugoes de Uso

Inflatable Set (opg¢ao customizavel)

Automatic inflation: Habilita ou desabilita o sistema automatico
de atmosféra modificada.

Vibration

Auto-vibrate: Habilita ou desabilita a vibracédo da calha.
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2. Instrugoes de Uso

2.2.3. Ajustes do Sistema de Preenchimento

Figura 1

1. Gire o manipulo destacado (figura 1) para aumentar ou dimi-
nuir a quantidade de produtos envasados por embalagem.

Observacao:
* Gire 0 manipulo no sentido horario para diminuir a quantidade
de produtos.
* Gire o manipulo no sentido anti-horario para aumentar a quan-

tidade de produtos.
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3. Solucao de Problemas

3. Solugao de Problemas

Cheque os seguintes itens:
1) Bobina;
2) Formador;

3) Mordentes.
1) Cheque o alinhamento das

Selagem irregular

Corte irregular laminas;

2) Cheque o formador.

_ _ _ | Alinhar o rolete de tragdo. (bor-
Tragao do filme irregular
'racha)

'Verifique as configuragdes do

pCLP.
'1) Regule a sensibilidade do

A maquina nao liga

_ _ ) sensor;
Leitura irregular da fotocélula )
2) Selecione a escala de cor

adequada para a embalagem.

Filme irregular Alinhe o formador na vertical.
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4. Desenhos Técnicos

4.1. Sistema de Preenchimento (l)

Figura 2

1. Funil

2. Suporte inferior das canecas
3. Suporte superior das canecas
4. Base do suporte das canecas
5. Eixo do funil

6. Painel de controle
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4. Desenhos Técnicos

4.2. Sistema de Preenchimento (ll)

Figura 3

1. Canecas

2. Suporte superior das canecas
3. Suporte inferior das canecas
4. Manipulo de ajuste

5. Mancal

6. Acoplamento

7. Engrenagem de acoplamento
8. Engrenagem de acoplamento
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4. Desenhos Técnicos

4.3. Vista Geral da Maquina
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Figura 4
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4,

Desenhos Técnicos

0o N oo o B~ 0N -

9.
10
1

13

14.

15
16
17
18
19

20.

. Engrenagem - Sistema de alimentagao

. Engrenagem - Sistema de alimentagao

. Dispositivo de comando

. Came de comando

. Conjunto de mancais fixos

. Base fixa

. Engrenagem de redugao - Eixo horizontal da bobina
. Mecanismo de engrenagem - Eixo guia da bobina

Engrenagem de redugéo - Eixo guia horizontal da bobina
. Dispositivo de selagem longitudinal

. Dispositivo de selagem longitudinal
12.

Redutor

. Base do redutor

Motor principal

. Mecanismo controlador de velocidade
. Correia

. Came de selagem longitudinal

. Came de controle fotocélula

. Motor de passo

Base do motor de passo
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4. Desenhos Técnicos

4.4. Sistema de Tragao

Figura 5
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4. Desenhos Técnicos

0o N oo o B~ 0N -

9.

. Formador
. Suporte do formador
. Manipulo de acionamento - Sistema de preenchimento
. Barra de selagem horizontal
. Suporte de ajuste - Selagem horizontal
. Dispositivo - Selagem longitudinal
. Manipulo de ajuste das roldanas
. Roldanas
Dispositivo de selagem horizontal

10. Cortador
11. Suporte de ajuste - Selagem longitudinal

12. Barra de selagem longitudinal
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4. Desenhos Técnicos

4.5. Sistema de Instalagao do Filme

w

~ O O k=

Figura 6
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4. Desenhos Técnicos

0o N oo o B~ 0N -

. Parafuso de fixagao

. Eixo de fixacédo da bobina

. Anel superior - Eixo guia da bobina

. Rolo guia

. Rolo guia - Sensor fotocélula

. Rolo guia

. Formador

. Suporte de ajuste - Barra de selagem longitudinal
9.

Barra de selagem longitudinal

10. Came - Sistema de alimentacéao

11. Dispositivo de selagem horizontal

12. Motor de alimentacdo do filme

13. Engrenagem - Sistema de alimentag¢ao da bobina

14. Correia
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5. Esquemas Elétricos

5.1. Controlador de Temperatura
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Figura 7
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5. Esquemas Elétricos

5.2. Diagrama de Poténcia
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Figura 8
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5. Esquemas Elétricos

5.3. Diagrama Elétrico Geral
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Apéndice A - Assisténcia Técnica

Oferecemos suporte técnico remoto e local.

Nossa assisténcia conta com oficina especializada e
profissionais técnicos capacitados que garantem a qualidade
do servico.

A manutencgao do equipamento € realizada por comple-
ta: lubrificagéo, troca de pegas com desgaste e retificacdo do
funcionamento geral.

Oferecemos também orientagdes de uso ao cliente, a

fim de evitar quaisquer problemas de operacéo.

Para obter informacgdes acerca de programacdes espe-
cificas, manutengdes ou reparagdes que nao estejam incluidas
nesse manual, entre em contato com nossa assisténcia técni-
ca.

Observagao: Certifique-se de ter o numero de série do

equipamento em maos.
Telefone: (14) 3161-5000

WhatsApp: (14) 99105-4116
E-mail: contato@tecfag.com.br
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Apéndice B - Garantia

1. A TECFAG COMERCIO E IMPORTAGAO DE MAQUINAS
EIRELI — ME, inscrita no CNPJ n° 14.050.364/0001-90, garan-
te a maquina devidamente identificada neste manual, contra
defeitos de funcionamento das pecas e componentes, de acor-
do com as condi¢des estabelecidas nele.

2. A presente garantia para a maquina é concedida pelo peri-
odo de 12 (doze) meses, a partir da data de emissédo da Nota
Fiscal de venda do equipamento.

3. As pecgas consideradas de manuteng&o normal periddica ou
que se desgastam com o uso ndo estardo acobertadas pela
garantia de defeitos de fabricacdo ou material.

4. Em caso do equipamento apresentar defeitos de funciona-
mento, o proprietario cliente devera entrar em contato com a
Tecfag® para abrir uma ordem de servigo. O equipamento sera
avaliado e caso for constatado que nao sera possivel efetuar o
reparo, o equipamento sera substituido por outro, ndo havendo
a possibilidade de reembolso de valores.

5. Se o proprietario cliente desejar ser atendido em sua empre-
sa, o proprio devera antes entrar em contato com a assisténcia
técnica da Tecfag® para consultar sobre a taxa de visitas.
Observacao: Fica o proprietario cliente incumbido das des-
pesas de transporte de ida e volta da maquina para o local

designado pela Assisténcia Técnica da Tecfag®.
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Apéndice B - Garantia

Fatores nao cobertos pela garantia

1. Defeitos resultados por impericias ou abusos na utilizacdo do
equipamento.

2. Realizar a manutencao do equipamento fora da assisténcia
Tecfag®.

3. Danos resultados pelo transporte do equipamento.

4. Danos resultados por desastres naturais.

5. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros.

6. Instalacido de pecgas e/ou componentes n&o autorizadas pela
Tecfag®.

7. Operar o equipamento sem qualquer um dos materiais indis-
pensaveis ao seu pleno funcionamento.

8. Utilizar os produtos ndo recomendados neste manual.

9. Realizar perfuragbes no equipamento para adaptagdes de
acessorios.

10. Manutengdes rotineiras como lubrificagcbes, verificacoes,

ajustes, regulagens etc.
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TELFAL

MAQUINAS PARA EMBALAR

TECFAG COMERCIO E IMPORTAGAO DE MAQUINAS EIRELI - ME
CNPJ: 14.050.364/0001-90

R. Iracema Candida Posca, 1-150 — Distrito Industrial Il — Bauru - SP
www.tecfag.com.br — contato@tecfag.com.br — (14) 3161-5000



