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Prefacio

Estimado cliente,

Com nossos mais sinceros cumprimentos, agradecemos
por escolher a Tecfag® para fazer parte de sua histéria. Temos
total convicgado de que o(a) senhor(a) ficara satisfeito com a
multifuncionalidade do equipamento.

O presente manual foi desenvolvido para assegurar que
o(a) senhor(a) atinja todo o potencial que a maquina propor-
ciona. Compreender as caracteristicas, procedimentos de ope-
racao e explanagdes que o compde é fundamental antes de
iniciar quaisquer procedimentos.

Em caso de duvidas, entre em contato conosco através
do telefone (14) 3161-5000 ou website www.tecfag.com.br.

Atenciosamente,

A Equipe Tecfag
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1. Introducao
1. Introdugao

Esta maquina é uma esteira transportadora que aciona seus ro-
letes, de modo que se movam constantemente, por motor que,
por sua vez, move-se por acionamento de corrente e, assim,
transporta os objetos ao local designado. Possui estrutura sim-
ples, rotacdo e impacto suaves e, ainda, pode chegar a uma

longa distancia de transporte.
2. Estrutura e Principio Operacional

2.1. Diagrama Estrutural
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2. Estrutura e Principio Operacional

2.2. Principio Operacional

Na esteira com ajuste de 90° - RC1M/V90, aciona-se um con-
junto de mecanismo de diregao, controlado por combinagao
pneumatica e elétrica, que vém da esteira original, para com-
pletar o transporte do objeto, em 90 graus.

Conecte a fonte de ar (0.4-0.8Mpa). Ligue o interruptor de ener-
gia e inicie a esteira.

Ao entrar na esteira, o objeto atinge o sensor controlador, cuja
posicao é ajustavel.

Vire a valvula solenoide, para iniciar o cilindro, para que, entao,
acine a placa de compressao de diregao.

Retire o objeto da esteira e faca o ajuste de direcao 90 graus.

Placa de fundo

Placa de compressao

Sensor
controlador

Caixa de
controle
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3. Ponto de Operacao

3. Ponto de Operagao

Deve-se ter um operador designado para operar essa maquina.
A. O operador deve ler este manual e saber da estrutura, do de-
sempenho, principio operacional e requerimentos de controle
elétrico da esteira, antes de manusear a maquina.

B. O operador deve garantir que nao se tenha quaisquer itens
pequenos variados na esteira antes de opera-la.

C. O operador deve checar o sistema fonte de energia e sis-
tema de controle elétrico, a fim de garantir que eles estejam
operando adequamente, antes de usar a maquina.

D. Ao inicializar a esteira pela primeira vez, o operador deve
fazer uma operacéo teste, sem produto, para checar se as par-
tes principais da maquina irdo operar apropriadamente. Apds
constatar que todas as partes estao funcionando corretamente,
pode-se ajustar o equipamento, de acordo com a necessidade.
E. Observe os procedimentos de operagao de seguranca.

N&o sobrecarregue a maquina.

Ao parar de utilizar a maquina, pressione o botao "'stop" (parar)
e, em seguida, coloque o interruptor de energia (power switch),
na posigao "OFF" (desligado). Caso contrario, ao operador co-
nectar novamente a energia, a maquina ira rodar imediatamen-
te, o que pode causar danos ao operador ou aos produtos.
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4. Manutencgao

4. Manutengao

A. Uma vez ao dia, cheque se motor de acionamento e redutor
estdo rodando adequadamente.

B. O operador deve sempre garantir que nao se tenha quais-
quer itens pequenos variados na esteira antes ou depois de
opera-la.

C. Limpe a area na qual se localiza a esteira, uma vez ao dia,
antes do termino do expediente.

D. Verifique se os rolos e os pontos de solda da roda dentada
de protecéo estao firmes; se os rolos sao flexiveis para trocar
e se ha ruido anormal. Caso detectar esses pontos, repare-os.
E. Uma vez na semana, cheque se as conexdes entre os com-
ponentes sao de qualidade e se os parafusos estao soltos.

F. Cheque se a lubrificacido esta correta.

Adicione regularmente lubrificante a corrente de transmisséao
e a outras partes do equipamento (intervalo de espacgo ultimo
més).

G. Uma vez ao ano, verifique se ha danos em quaisquer aces-
sorios e faga uma grande manutencao em todas a partes.
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5. Diagrama Elétrico

5. Diagrama Elétrico
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Apéndice A - Assisténcia Técnica

Oferecemos suporte técnico remoto e local.

Nossa assisténcia conta com oficina especializada e
profissionais técnicos capacitados que garantem a qualidade
do servico.

A manutencgao do equipamento € realizada por comple-
ta: lubrificagéo, troca de pegas com desgaste e retificacdo do
funcionamento geral.

Oferecemos também orientagdes de uso ao cliente, a

fim de evitar quaisquer problemas de operacéo.

Para obter informacgdes acerca de programacdes espe-
cificas, manutengdes ou reparagdes que nao estejam incluidas
nesse manual, entre em contato com nossa assisténcia técni-
ca.

Observagao: Certifique-se de ter o numero de série do

equipamento em maos.
Telefone: (14) 3161-5000

WhatsApp: (14) 99105-4116
E-mail: contato@tecfag.com.br
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Apéndice B - Garantia

1. A TECFAG COMERCIO E IMPORTAGAO DE MAQUINAS
EIRELI — ME, inscrita no CNPJ n° 14.050.364/0001-90, garan-
te a maquina devidamente identificada neste manual, contra
defeitos de funcionamento das pecas e componentes, de acor-
do com as condigdes estabelecidas nele.

2. A presente garantia para a maquina é concedida pelo peri-
odo de 12 (doze) meses, a partir da data de emissdo da Nota
Fiscal de venda do equipamento.

3. As pecgas consideradas de manutengcédo normal periddica ou
que se desgastam com 0 uso nao estarao acobertadas pela
garantia de defeitos de fabricacdo ou material.

4. Em caso do equipamento apresentar defeitos de funciona-
mento, o proprietario cliente devera entrar em contato com a
Tecfag® para abrir uma ordem de servigo. O equipamento sera
avaliado e caso for constatado que nao sera possivel efetuar o
reparo, o equipamento sera substituido por outro, ndo havendo
a possibilidade de reembolso de valores.

5. Se o proprietario cliente desejar ser atendido em sua empre-
sa, o proprio devera antes entrar em contato com a assisténcia
técnica da Tecfag® para consultar sobre a taxa de visitas.
Observacao: Fica o proprietario cliente incumbido das des-
pesas de transporte de ida e volta da maquina para o local

designado pela Assisténcia Técnica da Tecfag®.
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Apéndice B - Garantia

Fatores nao cobertos pela garantia

1. Defeitos resultados por impericias ou abusos na utilizacdo do
equipamento.

2. Realizar a manutencao do equipamento fora da assisténcia
Tecfag®.

3. Danos resultados pelo transporte do equipamento.

4. Danos resultados por desastres naturais.

5. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros.

6. Instalacido de pecgas e/ou componentes n&o autorizadas pela
Tecfag®.

7. Operar o equipamento sem qualquer um dos materiais indis-
pensaveis ao seu pleno funcionamento.

8. Utilizar os produtos ndo recomendados neste manual.

9. Realizar perfuragbes no equipamento para adaptagdes de
acessorios.

10. Manutengdes rotineiras como lubrificagcbes, verificacoes,

ajustes, regulagens etc.
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MAQUINAS PARA EMBALAR

TECFAG COMERCIO E IMPORTAGAO DE MAQUINAS EIRELI - ME
CNPJ: 14.050.364/0001-90

R. Iracema Candida Posca, 1-150 — Distrito Industrial Ill — Bauru - SP
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