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Prefacio

Estimado cliente,

Com nossos mais sinceros cumprimentos, agradecemos
por escolher a Tecfag® para fazer parte de sua histéria. Temos
total convicgado de que o(a) senhor(a) ficara satisfeito com a
multifuncionalidade do equipamento.

O presente manual foi desenvolvido para assegurar que
o(a) senhor(a) atinja todo o potencial que a maquina propor-
ciona. Compreender as caracteristicas, procedimentos de ope-
racao e explanagdes que o compde é fundamental antes de
iniciar quaisquer procedimentos.

Em caso de duvidas, entre em contato conosco através
do telefone (14) 3161-5000 ou website www.tecfag.com.br.

Atenciosamente,

A Equipe Tecfag
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1. Uso e Caracteristicas

1. Uso e Caracteristicas

A Rosqueadeira de Tampas de Plastico DK-50Z € uma maquina

desenvolvida especialmente para rosquear tampas de plastico

antifurto. Possui caracteristicas de varios modelos de rosque-

adeiras encontradas no mercado de maquinas de empacota-

mento, sendo, assim, uma maquina multifuncional.

A maquina tem vantagens como estrutura simples, qualidade

de selagem estavel, ajuste pratico e facil manutengéo.

Seu cabecote giratorio € projetado para tampas de plastico pa-

drées de 30mm de diametro; mas, os usuarios podem customi-

za-lo, de acordo com a necessidade.

2. Parametros Técnicos Principais

N° Descricao Parametros

1 | Fonte de energia 220
50/60

2 Poténcia 0.37

3 Raio da tampa 15~50

4 Aplicabilidade 50-320

5 Producéao 1200

6 Peso 65

7 Dimensodes 520x200x900

4

Unidade
V

Hz
KW

mm
mm
P/h
Kg
mmxmmxmm

www.tecfag.com.br



3. Operacao

3. Operacgao (referir-se a Figura 1, pag. 9)

3.1. Escolha a cabeca giratoria, de acordo com a tampa da gar-

rafa e pressione-a firmemente, na bucha, com porca de soltura.

3.2. Aperte a tampa da garrafa, no frasco, e, entdo, posicione o

frasco no suporte para frascos plasticos.

3.3. Coloque a maquina para funcionar, para levantar sua mesa
de trabalho até o ponto mais alto e, em seguida, pare a maqui-
na.

Solte o parafuso de travamento e gire o parafuso 8, para levan-
tar o gargalo do frasco até a cabeca giratoria.

Cheque se o gargalo esta paralelo a cabecga giratdria. Caso
nao, balance as duas partes ajustando o tripé da mesa de tra-
balho. Depois, cheque se o centro de ambas estao alinhados.
Se néo, ajuste o suporte para frascos plasticos, para alinhar o
centro delas. Por ultimo, ajuste o parafuso 8, para pressionar
a cabeca giratoria, bucha etc., de 5 a 10 mm para cima, para
fazer uma selagem teste. Caso tudo estiver correto, aperte o

parafuso de travamento, para operar.
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4. Manutencao

4. Manutencao

4.1. No caso de perda de energia, cheque se o cabo terra esta
adequado antes de usar a maquina.

4.2. Lubrifique a maquina com ela em uso. Lubrifique a barra de
levantamento, bucha guia e bico de éleo da mesa de trabalho
uma vez a cada troca, e outra posicdes moveis uma vez por

semana.
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5. Solucao de Problemas

5. Solugao de Problemas

Falha Causa Solugao
Liga-se o
interruptor de Fornecer energia
energia, mas Falha de energia elétrica ao disposi-
0 motor nao tivo
se inicia.

1.Retire a corrosao

1.Barra de levantamen- e lubrifique-a.
A mesa de to oxidada. 2.Substitua-a por
trabalho ndo 2.Tira desgastada. uma tira nova.

vai para cima ' 3.Amesa de trabalho é  Baixe a altura da
ou para baixo | ajustada muito ao alto  mesa de trabalho.
4 .Eixo guia trocado. 4. Ajuste o eixo
guia.

e 1.Modifique a cabe-
1.Cabeca giratdria ina-

_ ca giratoria.
propriada. _
o 2. Substitua a ca-
Atampa da 2. Cabeca giratéria .
o bega giratoria.

garrafa ndo é gasta.
_ 3. Troque a tampa
fixada 3. Atampa da garrafa é

_ da garrafa.
muito grande. .
o o 4. Ajuste a altura da
4. Pressao insuficiente
mesa de trabalho.
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5. Solucao de Problemas

1. Atampa da garrafa é
muito grande.

2. Os centros da tampa
A tampa da
o da garrafa e da cabe-
garrafa ndo é L _
ga giratoria nao estao
rosqueada ade- )
alinhados.
quadamente
3. A mesa de trabalho

nao se alinha com a
cabeca giratoria.

A tampa antifuro [
) A tampa da garrafa é
€ puxada que- . )
inapropriada.
brada
|

Tampa mais alta _ )
) Press&o muito alta
€ arremessada

1. Troque a tam-
pa da garrafa.
2. Ajuste o su-

porte para fras-
cos plasticos.

3. Ajuste o tripé

da mesa.

Troque a tampa

da garrafa.

Abaixe a mesa
de trabalho
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6. Desenhos Técnicos

6. Desenhos Técnicos

Figura 1
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6. Desenhos Téchnicos

6.1. Apontamentos da Figura 1

Suporte para garrafas

o Arruela
plasticas
Plataforma de borracha
2 Mesa de trabalho 12 para rosqueamento de

tampa

Base da plataforma de
3 Parafuso de travamento 13

borracha
4 Porca redonda 14 Disco de friccao
5 Barra de deslizamento 15 Mola de borracha
6 Barra de balanco 16 Cabeca giratoria
7 Bico de 6leo 17 Assento da mola
8 Parafuso 18 Parafuso
9 Suporte vertical 19 Eixo
10 Porca de soltura
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6. Desenhos Téchnicos

- —
| .’
A |'
T o __®_,
(e gk
e
1 Interruptor principal
| 2 |Mﬂth CA No. | Descrigao

Figura 2
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7. Lista de Empacotamento

7. Lista de Empacotamento

. Especifica- )
N° Descrigao . Qntd. Unidade
coes
Rosqueadeira
1 de tampas de DK-50Z 1 jogo
plastico
2 | Chave gancho 45-52 1 peca
3 Chave 14-17 1 peca
4 | Chave de fenda 4" 1 peca
5 Chave Philips 4" 1 peca
6 Chave allen M4 1 peca
7 Chave allen M6 1 peca
8 Chave allen M8 1 peca
Manual de ins- o
B 1 copia
trucoes
Certificado de o
_ 1 copia
qualidade

Nota: Na lista acima, estao as partes essénciais que acom-
panham a maquina. Todavia, essa lista pode ser atualizada,
sem aviso prévio, de modo que alguns dos componentes e

quantidades nela exibidas sejam alteradas.

12 www.tecfag.com.br



Apéndice A - Assisténcia Técnica

Oferecemos suporte técnico remoto e local.

Nossa assisténcia conta com oficina especializada e
profissionais técnicos capacitados que garantem a qualidade
do servico.

A manutencgao do equipamento € realizada por comple-
ta: lubrificagéo, troca de pegas com desgaste e retificacdo do
funcionamento geral.

Oferecemos também orientagdes de uso ao cliente, a

fim de evitar quaisquer problemas de operacéo.

Para obter informacgdes acerca de programacdes espe-
cificas, manutengdes ou reparagdes que nao estejam incluidas
nesse manual, entre em contato com nossa assisténcia técni-
ca.

Observagao: Certifique-se de ter o numero de série do

equipamento em maos.
Telefone: (14) 3161-5000

WhatsApp: (14) 99105-4116
E-mail: contato@tecfag.com.br
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Apéndice B - Garantia

1. A TECFAG COMERCIO E IMPORTAGAO DE MAQUINAS
EIRELI — ME, inscrita no CNPJ n° 14.050.364/0001-90, garan-
te a maquina devidamente identificada neste manual, contra
defeitos de funcionamento das pecas e componentes, de acor-
do com as condigdes estabelecidas nele.

2. A presente garantia para a maquina é concedida pelo peri-
odo de 12 (doze) meses, a partir da data de emissdo da Nota
Fiscal de venda do equipamento.

3. As pecgas consideradas de manutengcédo normal periddica ou
que se desgastam com 0 uso nao estarao acobertadas pela
garantia de defeitos de fabricacdo ou material.

4. Em caso do equipamento apresentar defeitos de funciona-
mento, o proprietario cliente devera entrar em contato com a
Tecfag® para abrir uma ordem de servigo. O equipamento sera
avaliado e caso for constatado que nao sera possivel efetuar o
reparo, o equipamento sera substituido por outro, ndo havendo
a possibilidade de reembolso de valores.

5. Se o proprietario cliente desejar ser atendido em sua empre-
sa, o proprio devera antes entrar em contato com a assisténcia
técnica da Tecfag® para consultar sobre a taxa de visitas.
Observacao: Fica o proprietario cliente incumbido das des-
pesas de transporte de ida e volta da maquina para o local
designado pela Assisténcia Técnica da Tecfag®.
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Apéndice B - Garantia

Fatores nao cobertos pela garantia

1. Defeitos resultados por impericias ou abusos na utilizacdo do
equipamento.

2. Realizar a manutencao do equipamento fora da assisténcia
Tecfag®.

3. Danos resultados pelo transporte do equipamento.

4. Danos resultados por desastres naturais.

5. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros.

6. Instalacido de pecgas e/ou componentes n&o autorizadas pela
Tecfag®.

7. Operar o equipamento sem qualquer um dos materiais indis-
pensaveis ao seu pleno funcionamento.

8. Utilizar os produtos ndo recomendados neste manual.

9. Realizar perfuragbes no equipamento para adaptagdes de
acessorios.

10. Manutengdes rotineiras como lubrificagcbes, verificacoes,

ajustes, regulagens etc.
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TELFAL

MAQUINAS PARA EMBALAR

TECFAG COMERCIO E IMPORTAGAO DE MAQUINAS EIRELI - ME
CNPJ: 14.050.364/0001-90

R. Iracema Candida Posca, 1-150 — Distrito Industrial Il — Bauru - SP
www.tecfag.com.br — contato@tecfag.com.br — (14) 3161-5000



