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Prefacio

Estimado cliente,

Com nossos mais sinceros cumprimentos, agradecemos
por escolher a Tecfag® para fazer parte de sua histéria. Temos
total convicgado de que o(a) senhor(a) ficara satisfeito com a
multifuncionalidade do equipamento.

O presente manual foi desenvolvido para assegurar que
o(a) senhor(a) atinja todo o potencial que a maquina propor-
ciona. Compreender as caracteristicas, procedimentos de ope-
racao e explanagdes que o compde é fundamental antes de
iniciar quaisquer procedimentos.

Em caso de duvidas, entre em contato conosco através
do telefone (14) 3161-5000 ou website www.tecfag.com.br.

Atenciosamente,

A Equipe Tecfag
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1. Apresentacao

1.1. Apresentacgao

A seladora continua automatica SF150 foi projetada para otimi-
zar os processos de selagem. A maquina dispde de um sistema
automatico exclusivo que garante a qualidade e a estabilidade
da selagem do inicio ao fim da operagdo e um design simples
e pratico que tornam seus ajustes e operagdes ageis e funcio-

nais.

Além disso, o sistema de selagem da maquina conta com trés
modelos de acabamento de embalagem: liso, recartilhado e re-
cartilhado continuo (ver pag. 16) e suporta uma variedade de
ajustes compativeis com os diversos modelos de embalagens
encontrados no mercado.
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1. Apresentacao
1.2. Instrugoes de Seguranga

1. Certifique-se de que a tensao da maquina esta de acordo
com a fonte de energia a qual o equipamento sera conectado.
Observagoes:

* A maquina possui sistema de trés cabos com fase uUnica
(CA 220V 50-60Hz).

* O fio terra ndao pode ser removido, nem pressionado de

maneira que o danifique.

2. ApoGs conectar o cabo de alimentag&o, ndo toque nos com-

ponentes elétricos.

3. Durante a operagéo da maquina, nao toque no sistema de

transmissao (polias, engrenagens, etc.).

4. Durante a operacdo da maquina, ndo toque no sistema de

aquecimento.

/\ Atencao: Tocar nos componentes mencionados acima
podem causar lesdes graves.

5. Nao opere a maquina em ambiente corrosivo e/ou explosivo.

6. Nao faca alteragbes no equipamento sem consultar a Tec-

fag®.

7. Mantenha a maquina sempre limpa.

8. Troque regularmente o 6leo do sistema de transmissao.
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1. Apresentacao

9. Desconecte o cabo de alimentacao da fonte de energia quan-

do a maquina nao estiver em funcionamento.

10. Guarde este manual para futuras consultas.

2.1. Parametros Técnicos

Energia

110V/220V 50/60Hz

Consumo

600W

Velocidade de selagem
Largura de selagem

Controle de temperatura
Impresséo (exclusivo para
modelos FRD)

0-13 m/min (ajustavel)
6-15 mm
0-300°C
2 linhas

20 caracteres por linha

Carga maxima 5 kg
Peso 45 kg
Modelo | Dimensoes
FRD1000W 950 x 400 x 270 mm
FRD1000LW 950 x 400 x 660 mm
FRD1000LW-5 950 x 400 x 660 mm
SF150W 900 x 480 x 380 mm
SF150LW | 950 x 400 x 660 mm

Observagao: Antes de iniciar os procedimentos numera-

dos abaixo, confirme o modelo de seu equipamento na eti-

queta de garantia que o acompanha.
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2. Instrugoes de Uso

2.2. Guia de Operacao

Figura 1 - Painel ilustrativo: Mod. FRD1000

1. Pressione o botdo Power para ligar a maquina.

2. Pressione o botao Fan para ligar o sistema de refrigeracao.
3. Pressione o(s) botao(des) Heater.

Nota:

Modelos FRD1000: o primeiro botao liga o datador; o se-
gundo botao liga o controlador de temperatura de selagem.

Modelos SF150: O botao liga o controlador de temperatura

da selagem.
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2. Instrugoes de Uso

Observagoes:

I. Aguarde o controlador de temperatura atingir aproxima-
damente 160°C para iniciar os testes.

ll. Para sacos plasticos com micras de espessuras mui-
to baixas, inicie os testes com a temperatura em torno de
70°C e aumente ou diminua os valores de acordo com o

resultado apresentado.

/\ Atencao: Nao toque nos blocos de aquecimento: toca-
-los pode causar lesdes graves.

4. Estabeleca o Speed Controller entre 3 e 4.

Observagao: A posicao de impressao é ajustada através da
movimentagao do botao:

I. Para posicionar a impressao a esquerda do saco plasti-
co, utilize valores menores (0.1-2.5).

Il. Para posicionar a impressao a direita do saco plastico,
utilize valores maiores (3-5).

5. Estabeleca o controlador de temperatura do datador entre
120 e 150°C.

Observacao: O equipamento leva aproximadamente cinco
minutos para atingir os valores de temperatura definidos.
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2. Instrugoes de Uso

/\Atencéo: Para sacos plasticos com micras de espessu-
ras muito baixas, inicie os testes com a temperatura em
torno de 70°C e aumente ou diminua os valores de acor-
do com o resultado apresentado.

6. Ap0s realizar os procedimentos acima, ajuste a maquina sob

as medidas do produto a ser utilizado.

A. Posicione as extremidades do saco plastico no suporte guia
(figura 2).

B. Leve o saco plastico até as polias para ser transportado,

selado e datado.

Suporte
Guia

C. Para regular a intensidade de selagem, aproxime ou afaste
a roda de selagem através da movimentagdo do manipulo bor-
boleta (figura 3):

Manipulo de ajuste
da roda recartilhada

=

Figura 3
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2. Instrugoes de Uso

I. Girar o manipulo no sentido horario afasta a roda recartilhada
da roda de selagem (diminui a intensidade da selagem).

[I. Girar o manipulo no sentido anti-horario aproxima a roda re-
cartilhada da roda de selagem (aumenta a intensidade da se-
lagem).

D. Para regular a intensidade de impressao, utilize o manipulo
borboleta indicado como Print-sheel adjust (figura 4):

Print-sheel
adjust

—— = W ———

L —

Figura 4

I. Girar o manipulo no sentido horario afasta a tinta sdlida da
roda de impressao (diminui a intensidade de impressao).

[I. Girar o manipulo no sentido anti-horario aproxima a tinta s6-
lida da roda de impressao (aumenta a intensidade de impres-
sao).
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3. Manutencao

3.1. Reposicao do Cinto Teflon

protecia L - e
o — e = =

o Bloco de
ajuste

1. Retire a tampa de protecao (figura 5).
2. Retire as correias.
3. Solte os manipulos n° 1, 2 e 3 (figura 5).

4. Pressione os blocos de ajuste para frente: as polias irdo

avangar, liberando os cintos teflon (figura 5).
5. Retire e substitua os cintos teflon.

6. Aperte os manipulos n® 1, 2 e 3.

7. Insira as correias.

8. Insira a tampa protetora.
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3. Manutencao

3.2. Reposic¢ao dos Digitos

1. Solte os dois parafusos do suporte de digitos (figura 6).

e A i

e S

Figura 6

2. Retire o suporte de digitos.

3. Retire a borracha de silicone.

4. Insira os digitos em posigdes opostas (figura 7).
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3. Manutencao

4.1. Insira a borracha de silicone para travar os digitos.

4.2. Conecte o suporte de digitos a roda de impressao, encai-
xando-o nos dois furos da base.

4.3. Insira os dois parafusos no suporte de digitos e aperte-os

novamente.

3.3. Reposicao da Resisténcia

1. Retire a tampa traseira (figura 8).
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3. Manutencao

3. Retire a tampa de protecéo.

4. Retire as correias.

5. Solte os manipulos n® 1, 2 e 3.

6. Pressione os blocos de ajuste para frente: as polias irao
avancar, liberando os cintos teflon.

7. Retire os cintos teflon.

8. Solte as molas de fixagao dos blocos de aquecimento.

9. Retire os blocos de aquecimento e substitua a(s) resistén-
cia(s).

10. Insira os blocos de aquecimento no equipamento.

11. Insira os cintos teflon.

12. Aperte os manipulos n® 1, 2 e 3.

13. Insira as correias.

14. Instale a tampa de protecéo.

15. Conecte as conexdes da(s) resisténcia(s) com o conector
terminal borne.

16. Fixe o conector terminal borne.

17. Insira a tampa traseira.
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3. Manutencao

3.4. Acabamentos de Selagem

Recartilhada

Recartilhada
Continua

Figura 10

Lisa

/\ Atencao: Acompanha o equipamento a roda de selagem
recartilhada. Para adquirir os outros modelos, acesse
nosso website www.tecfag.com.br.

3.5. Reposicao da Roda de Selagem

1. Retire o parafuso central da roda de selagem (figura 11).
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3. Manutencao

2. Retire a roda de selagem.

3. Insira o novo modelo no bloco (figura 12).

Observacgao: Pressionar o bloco para cima facilita a insta-
lacdo da roda de selagem.

Figura 12
3.6. Ajustes da Esteira de Transporte
A esteira de transporte € composta por base de ferro, lona de

borracha e componentes internos (roletes de tragéo, corrente

e eixo).

Seus ajustes sdo realizados através da movimentagao dos ma-
nipulos borboleta:

Figura 13
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3. Manutencao

a) Ajustes de altura
1. Solte os manipulos n° 1 e 2 (figura 13).
2. Posicione a esteira na altura desejada e aperte novamente

0s manipulos.

b) Ajustes de tracdo da lona de borracha
1. Gire os manipulos n° 3 e 4 no sentido horario ou anti-horario
(figura 14):

Figura 14

|. Sentido horario: aplica pressao a esteira.

[I. Sentido anti-horario: retira a pressao da esteira.

2. Aperte novamente os manipulos n° 3 e 4.
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4. Modelos LW e LW-5

Figura 15

Os modelos LW e LW-5 (figura 15) operam com sua base de
selagem na vertical. Dessa forma, torna-se necessario realizar
ajustes especificos em relagédo as suas instalagdes:

4.1. Montagem do Suporte Vertical

1. Retire os parafusos das barras A (figura 16).

Figura 16
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4. Modelos LW e LW-5

2. Conecte as barras A e B e insera novamente os parafusos
(figura 17).

Figura 17 - Suporte Instalado

4.2. Instalacao e Ajustes da Esteira

/\ Atencao: Realize os ajustes abaixo (1-5) na posi¢ao ho-
rizontal para facilitar o processo de instalagao.

1. Desconecte a esteira da base da maquina.

2. Posicione a esteira no suporte vertical (figura 18).

Figura 18
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4. Modelos LW e LW-5

3. Conecte o eixo cardan maior a esteira (figura 19).

Figura 19

4. Conecte a esteira a base da maquina.
Observacao: Alinhe a base do eixo cardan maior com a en-

grenagem de transmissao do cardan (figura 20).

Figura 20
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4. Modelos LW e LW-5

Figura 21

5. Insira os parafusos de fixagao na chapa de instalacao (figura
22).

Figura 22

6. Posicione a maquina na vertical, alinhe a esteira e aperte os

parafusos de fixagao.
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5. Diagrama Elétrico

5.1 Desenho Técnico
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Figura 23
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5. Diagrama Elétrico

5.2 Lista de Componentes

Simbo-

los
K

BX
W
SW

D1

D2

K1

K2

TDA

Descri¢coes dos Com-
ponentes

Interruptor de energia
Fusivel de protecao
Potencidémetro

Placa eletronica

Motor

Ventoinha (cooler)
Interruptor liga/desliga

- cooler
Interruptor

liga/desliga - resistén-
cia

Resisténcia
Controlador de tempe-
ratura

Cabos da resisténcia

24

Informagodes
Adicionais
Mk321 B/N
5x20/3A
WH118/100K
HL — W
02 cabos
azuis; 02
cabos verme-
lhos; Z50/20-
200
75FZJ2

Mk321 B/N

Mk321 B/N

220V/220W

TDAB8001 ou
TE2001
EA—2

Qntd.

01
01
01
01

01

01

01

01

02

01

01
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Apéndice A - Assisténcia Técnica

Oferecemos suporte técnico remoto e local.

Nossa assisténcia conta com oficina especializada e
profissionais técnicos capacitados que garantem a qualidade
do servico.

A manutencgao do equipamento € realizada por comple-
ta: lubrificagéo, troca de pegas com desgaste e retificacdo do
funcionamento geral.

Oferecemos também orientagdes de uso ao cliente a fim

de evitar quaisquer problemas de operacao.

Para se obter informagdes acerca de programacoes es-
pecificas, manutengdes ou reparacdes que néo estejam inclu-
idas neste manual, entre em contato com nossa assisténcia
técnica.

Observagao: Certifique-se de ter o numero de série do

equipamento em maos.
Telefone: (14) 3161-5000

WhatsApp: (14) 99105-4116
E-mail: contato@tecfag.com.br
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Apéndice B - Garantia

1. A TECFAG COMERCIO E IMPORTAGAO DE MAQUINAS
EIRELI — ME, inscrita no CNPJ n° 14.050.364/0001-90, garan-
te a maquina devidamente identificada neste manual, contra
defeitos de funcionamento das pecas e componentes, de acor-
do com as condigdes estabelecidas nele.

2. A presente garantia para o equipamento € concedida pelo
periodo de 12 (doze) meses, a partir da data de emissao da
Nota Fiscal de venda do mesmo.

3. As pecgas consideradas de manutengcédo normal periddica ou
que se desgastam com 0 uso nao estarao acobertadas pela
garantia de defeitos de fabricacdo ou material.

4. Em caso do equipamento apresentar defeitos de funciona-
mento, o proprietario cliente devera entrar em contato com a
Tecfag® para abrir uma ordem de servigo. O equipamento sera
avaliado e caso for constatado que nao sera possivel efetuar o
reparo, o equipamento sera substituido por outro, ndo havendo
a possibilidade de reembolso de valores.

5. Se o proprietario cliente desejar ser atendido em sua empre-
sa, o proprio devera antes entrar em contato com a assisténcia
técnica da Tecfag® para consultar sobre a taxa de visitas.
Observacao: Fica o proprietario cliente incumbido das des-
pesas de transporte de ida e volta da maquina para o local

designado pela Assisténcia Técnica da Tecfag®.
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Apéndice B - Garantia

Fatores nao cobertos pela garantia

1. Defeitos resultados por impericias ou abusos na utilizacdo do
equipamento.

2. Realizar a manutencao do equipamento fora da assisténcia
Tecfag®.

3. Danos resultados pelo transporte do equipamento.

4. Danos resultados por desastres naturais.

5. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros.

6. Instalacido de pecgas e/ou componentes n&o autorizadas pela
Tecfag®.

7. Operar o equipamento sem qualquer um dos materiais indis-
pensaveis ao seu pleno funcionamento.

8. Utilizar os produtos ndo recomendados neste manual.

9. Realizar perfuragbes no equipamento para adaptagdes de
acessorios.

10. Manutengdes rotineiras como lubrificagcbes, verificacoes,

ajustes, regulagens, etc.
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A

TELFAL

MAQUINAS PARA EMBALAR

TECFAG COMERCIO E IMPORTAGAO DE MAQUINAS EIRELI - ME
CNPJ: 14.050.364/0001-90

R. Iracema Candida Posca, 1-150 — Distrito Industrial Ill — Bauru - SP
www.tecfag.com.br — contato@tecfag.com.br — (14) 3161-5000



