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Prefacio

Estimado cliente,

Com nossos mais sinceros cumprimentos, agradecemos
por escolher a Tecfag® para fazer parte de sua histéria. Temos
total convicgado de que o(a) senhor(a) ficara satisfeito com a
multifuncionalidade do equipamento.

O presente manual foi desenvolvido para assegurar que
o(a) senhor(a) atinja todo o potencial que a maquina propor-
ciona. Compreender as caracteristicas, procedimentos de ope-
racao e explanagdes que o compde é fundamental antes de
iniciar quaisquer procedimentos.

Em caso de duvidas, entre em contato conosco através
do telefone (14) 3161-5000 ou website www.tecfag.com.br.

Atenciosamente,

A Equipe Tecfag
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1. Introducao

1. Apresentacgao

A seladora tipo L da linha BF foi desenvolvida para otimizar os
processos de selagem. Seus processos de avango, medigao,
formacao, preenchimento e selagem sao totalmente automati-
COS.

A maquina possui uma série de recursos que torna sua ope-
racao agil e uniforme: painel de controle compacto, sensor fo-
toelétrico, controlador PID, faca de corte revestida com teflon
antiaderente, barra de selagem com dispositivo de seguranca,

protecao contra superaquecimento e rebobinador.

Além disso, o equipamento é compativel com os diversos mo-
delos de filmes encontrados no mercado como nylon/laminado
PET, laminado PET/PET, PET metalizado, folha PET aluminio,
etc.

1.2. Instrugao de Seguranga

1. Certifique-se de que a tensao da maquina esta de acordo
com a fonte de energia a qual o equipamento sera conectado.
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1. Introducao

Observagoes:

* A maquina possui sistema de trés cabos com fase unica
(CA 220V; 50-60Hz).

* O fio terra nao pode ser removido, nem pressionado de

maneira que o danifique.

2. Apés conectar o cabo de alimentagéo, ndo toque nos com-
ponentes elétricos.

3. Durante a operagéo da maquina, nao toque no sistema de
transmissao (polias, engrenagens, etc.).

4. Durante a operagao da maquina, nao toque no sistema de
aquecimento.
/\ Atencao: Tocar nos componentes acima mencionados

pode causar lesdes graves.
5. Nado opere a maquina em ambientes explosivos.

6. Nao faga alteragdes no equipamento sem consultar a Tec-
fag®.

7. Mantenha a maquina sempre limpa.
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2. Instrucoes de Uso
8. Troque regularmente o 6leo do sistema de transmissao.

9. Desconecte o cabo de alimentac&o da fonte de energia quan-

do a maquina nao estiver em funcionamento.

10. Guarde este manual para futuras consultas.

1. Parametros Técnicos

Modelo BF450 BF650
Energia 220V | 50/60Hz

Poténcia 1.35 KW

Altura maxima do

produto 250 mm

Dimensoes de Comprimento ilimitado Comprimento ilimitado
selagem 450 mm 650 mm
Produgao 15 m/min

Pressao de ar 0.5Mpa

Dimensdes da C:1920 x Li480 x C:2110 x L:1180 x
maquina A:1540 mm A:1460 mm
Peso 310 kg 375 kg

Nota: Nos modelos BF com IHM, a tragao manual do filme é acio-

nada através da opg¢ao Manual film (ver pag. 24).
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2. Instrugoes de Uso

2. Guia de Operagao

2.1 Operacgao do Painel de Controle

)

oy =imlERENE

~Figura 1 - Painel ilustrativo BF sem TAM
1. Conecte o compressor de ar ao equipamento.

Observacgao: Estabelegca a pressao de ar em torno de 5 kg/

cm?.

2. Posicione a chave comutadora (n° 2) na posi¢gao ON.

3. Pressione o botao de energia (n° 1) para ligar a maquina.

4. Aumente os valores do controlador de temperatura da sela-
gem vertical (n° 5).

Observagao: Estabeleca a temperatura inicial em torno de
180°C e aumenta-a conforme os resultados apresentados.

5. Aumente os valores do controlador de temperatura da sela-
gem horizontal (n° 6).

Observacao: Estabeleca a temperatura inicial em torno de
180°C e aumenta-a conforme os resultados apresentados.
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2. Instrugoes de Uso

6. Aumente os valores do controlador de tempo de corte e se-
lagem (n° 7).

Observacgao: Estabeleca o tempo de selagem inicial em tor-
no de 0.8 segundos e aumente-o conforme os resultados
apresentados.

7. Instale o plastico filme.

2.2. Instalagao do Filme

2.2.1. Diagrama de Instalagao — Sistema de Roletes

Figura 2
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2. Instrugoes de Uso

NO

10

Descricao
Suporte fundido desli-
zante
Esteira de transporte
Suporte frontal da estei-
ra de transporte
Painel de instalagéo
Interruptor fixo de indu-

cao

Protecdo do eixo de
ajuste

Suporte guia da esteira

Suporte fixo de regula-
gem do eixo
Eixo guia da esteira

Guia da esteira

NO

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Descrigao
Botdo de emergéncia
Eixo de regulagem
Guia de aluminio
Botao de emergéncia

Rolamento com suporte

Base esquerda

Rolamento

Parafusos de regulagem
manual

Eixo de protecdo auxiliar
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2. Instrugoes de Uso

17. Rebobinador

2.2.2. Diagrama de Instalagao — Suportes Triangulares

IEI _.1.|I|.... I

Figura 3

(1) Suporte triangular superior
(2) Suporte triangular inferior
(3) Eixo de transporte

(4) Rolete de transporte

(5) Correia de transporte
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2. Instrugoes de Uso

1. Puxe o filme em direcado ao suporte triangular superior.

2. Alinhe a borda superior do filme com o suporte triangular su-

perior.

3. Alinhe a borda inferior do filme com o suporte triangular in-
ferior.

Figura 4
4. Coloque as duas pontas do filme na corrente de fixagao para

fazer a jungao do filme.
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2. Instrugoes de Uso

1. Ajuste o controlador do sensor de acionamento (n° 8).
Observacgao: Inicie com valores baixos e aumente-os con-

forme os resultados apresentados.

Nota: Nos modelos BF com IHM, o ajuste do controlador
do sensor de acionamento é realizado através da IHM da
opcgao Distance (ver pag. 24)

Ajuste a posigdo da mesa e a altura do suporte triangular de
acordo com o produto a ser utilizado.

2. Pressione o botao de tracao do filme.

Nota: Nos modelos BF com IHM, o ajuste do controlador de
tempo de corte e selagem ¢é realizado através opgao Seal
cut (ver pag. 24)

3. Acione o suporte em L manualmente para verificar se o pro-
cesso de corte e selagem esta adequado ao produto utilizado

na temperatura atual.

4. Coloque a chave seletora na posicdo automatica para man-
ter o processo de corte e selagem automatico.
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3. Desenhos Técnicos

1. Cabecote de Selagem

Figura 6
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3. Desenhos Téchnicos

10
11
12
13
14
15
16

17

BF01-01-069

BF01-01-074

BF01-01-075

BF01-01-011
BF01-01-003

BF01-01-022

BF01-01-006
BF01-01-070
BF01-01-036
BF01-01-086
BF01-01-071
BF01-01-001
BF01-01-014
BF01-01-080
BF01-01-066
BF01-01-098

BF01-01-057

Bloco de sincronia da selagem
Placa de ligagao do bloco de sincronia

da selagem
Suporte de instalagdo do bloco de sin-

cronia da selagem

Chapa protetora da selagem

Polia de sincronia da selagem
Rolamento de ligacdo entre a polia de
sincronia da selagem e o eixo principal
da selagem

Eixo principal da selagem

Placa de montagem inferior da selagem
Base da selagem

Bloco protetor da base da selagem
Mancal rolamentado fixo

Engrenagem de sincronia da selagem
Polia dentada de sincronia da selagem
Chapa fixa da selagem

Chapa de transporte da selagem

Braco de ligagao da selagem
Suporte de instalagao superior da sela-
gem
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3. Desenhos Téchnicos

18

19

20

21

22

23
24
25

26

27
28
29

30

31

32
33
34

BF01-01-028

BF01-01-077

BF01-01-050

BF01-01-042

BF01-01-039

BF01-01-079
BF01-01-027
BF01-01-008

BF01-01-010

BF01-01-019
WGBZ001
BF01-01-045

BF01-01-046

BF01-01-092

BF01-01-047
BF01-01-048
BF01-01-023

Base de elevagao da lamina da selagem
Rolamento flangeado do eixo do bloco

fixo de selagem
Bloco fixo tencionador da roda de sela-

gem
Base de elevagao do suporte triangular
Rolamento fixo do eixo do bloco fixo de
selagem

Base de elevacgao da selagem

Eixo do bloco fixo da selagem

Chapa de ligagao em L perfurada

Placa de elevagao superior da lamina de
selagem

Haste de ajuste da selagem

Junta elevada com olhal articulado
Arruela do rolamento junta roscada
Suporte circular do rolamento junta ros-

cada
Porca de cobre fixa do suporte circular

do rolamento junta roscada
Suporte para travamento do manipulo

Fixagdo do manipulo

Polia de tracédo da correia
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3. Desenhos Téchnicos

35

36

37

38

39

40
41

42

43

44

45

46

47

BF01-01-049

BF01-01-012

BF01-01-013

BF01-01-063

BF01-01-062

BF01-01-078
BF01-01-015

BF01-01-017

WGBZ002

BF01-01-051

BF01-01-067

BF01-01-004

BF01-01-085

Suporte superior do filme
Placa de ajuste da roda de borracha

responsavel pelo transporte do filme
Placa de instalagao da roda de borracha

responsavel pelo transporte do filme
Base do eixo transportador da roda de

borracha responsavel pelo transporte

do filme
Eixo de transporte da roda de borracha

responsavel pelo transporte do filme
Roda de borracha condutora do filme

Roda de borracha do filme e correia
Cilindro pneumatico da lamina de sela-

gem
Cilindro pneumatico de elevagao da la-

mina de selagem
Eixo da roda de tragao responsavel por

fazer a sincronia com a selagem
Guia de instalacao fixo da base superior

responsavel por fazer a sincronia com a

selagem
Roda de tragao responsavel por fazer a

sincronia da selagem
Suporte principal de conexao com o ci-

lindro pneumatico da selagem

16

www.tecfag.com.br



3. Desenhos Téchnicos

48

49
50
51
52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

WGBZ003

BF01-01-009
BF01-01-025
BF01-01-026
BF01-01-030

BF01-01-016

BF01-01-052

BF01-01-064

BF01-01-035

BF01-01-020

BF01-01-002

WGBZ004

BF01-01-021

BF01-01-088

BF01-01-068

BF01-01-024

Bloco adaptador do cilindro pneumatico
da selagem
Chapa fixa de contato da selagem

Bloco de protecao da resisténcia
Bloco de protecao da resisténcia

Lamina de corte da selagem

Par de blocos termoelétricos fixos da se-
lagem

Lamina responsavel por repartir o filme

de camada dupla
Bloco de sincronia da correia superior da

selagem
Polia de tracao do filme
Eixo da roda de borracha responsavel

pelo transporte do filme
Eixo da polia responsavel pelo transpor-

te do filme

Junta elevada com olhal articulado
Bloco de instalagao da roda de borracha
responsavel pelo transporte do filme
Suporte fixo inferior

Eixo da roda de borracha responsavel
pelo transporte do filme

Mancal rolamentado fixo

17
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3. Desenhos Técnicos

2. Rebobinador da Fita
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Figura 7
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3.

Desenhos Técnicos
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23.

24

. Rebobinador do filme

. Suporte ajustavel do motor

. Polia

. Polia

. Base do rolamento

. Tampa do rebobinador

. Chapa de conexao das tampas do rebobinador
. Eixo de conexao das tampas do rebobinador

. Tampa do rebobinador

. Parafuso de regulagem manual
. Roda

. Base

. Placa de controle

. Suporte da roda

. Eixo da roda

. Roda

Eixo da roda do rebobinador

. Mola de tensao e sincronia
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3. Desenhos Técnicos

3. Sistema de Transporte

"

1

%5 88

Figura 8
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3. Desenhos Téchnicos

cooosloacn.hoan_\zo

T e T N R G G T G R §
© 00 N oo o A WO N =~ O

Descrigao
Suporte fundido deslizante
Esteira de transporte
Suporte frontal da esteira de transporte
Painel de instalacdo
Interruptor fixo de inducao
Protegao do eixo de ajuste
Suporte guia da esteira
Suporte fixo de regulagem do eixo
Eixo guia da esteira
Guia da esteira
Botao de emergéncia
Eixo de regulagem
Guia de aluminio
Botao de emergéncia
Rolamento com suporte
Base esquerda
Rolamento
Parafusos de regulagem manual

Eixo de protecao auxiliar

21

Qtd.
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3. Desenhos Téchnicos

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Nucleo do eixo auxiliar

Rolamento

Parafusos de instalagao

Parafusos de instalagao

Motoredutor lateral

Base direita

Engrenagem

Porca do parafuso

Tampa de protecao da corrente

Placa de ignigcao

Porca fixadora do painel

Suporte triangular inferior

Suporte triangular superior

Sensor fotoelétrico

Base alternadora de indugao
Transportador do filme

Suporte regulavel por pequenos parafusos
Parafusos de instalagao

Suporte regulavel por pequenos parafusos

Rolamento

22
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3. Desenhos Téchnicos

41 Parafusos de regulagem 1
42 Haste de instalacio do painel 1
43 Rolamento 1
44 Haste 1
45 Suporte ajustavel deslizante do painel 1
46 Interruptor de inducgao localizado no suporte ver- ]
tical
47 Molde fixo 1
48 Base horizontal com leitor fotocélula fixo 1

49 Placa inferior traseira das correias de transporte 1

50 Eixo frontal de transporte 1
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Apéndice A— IHM BF

1. Painel de Controle

o0
@ ®

Figura 9 - Painel ilustrativo BF com [HM
Tela 01: Menu Principal
DOMMAARA 00:00:00
==y English
Automatic Manual ¥ ddonitor
Figura 10
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Apéndice A — IHM BF

==hve Altera o idioma do sistema para Mandarim.

English |Altera o idioma do sistema para Inglés.

Tela 02: Operagao Automatica

DO R R A RS Automatic operate 000000

Production | 108 | Reset

O

Distance

Stop
Miain Altomatic mManual IO Bdonitor
Figura 11

Production: Exibe a quantidade produzida.
Reset: Reinicia a contagem.

Distance: Ajusta o comprimento do filme.
Seal cut: Ajusta o tempo de selagem.
Start: Inicia a operacao automatica.

Stop: Suspende a operacao automatica.
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Apéndice A— IHM BF

Tela 03: Operagao Manual

DO RAAMA O0:00:00
Manual film
Manual seal
Hiain Altomatic [/ donitor

Manual film: Aciona a tragcdo manual do filme.

Manual seal: Aciona o corte manual do filme.

Figura 12

26
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Apéndice A — IHM BF

Tela 04: Monitoramento de Entrada e Saida

CrO e B A AR, 00000
Sealup [ ] Joint valve [ ]
Level senscr [ ] Before vervey i
Vertical senser Ordinate valve @)
lpint after @ Film moto [ ]
Soaldown ] aftarvonvey @
Seal protect ] seal cutvalve I
E-stop ]
Main Automatic ianual

Figura 13

Indica os sensores ativados.

Indica os sensores desativados.
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Apéndice B - Assisténcia Técnica

Oferecemos suporte técnico remoto e local. Nossa as-
sisténcia conta com oficina especializada e profissionais técni-
cos capacitados que garantem a qualidade do servigo.

A manutencao do equipamento é realizada por comple-
ta: lubrificacao, troca de pecas com desgaste e retificacdo do
funcionamento geral.

Oferecemos também orientagdes de uso ao cliente a fim
de evitar quaisquer problemas de operacao.

Para se obter informagdes acerca de programacgoes es-
pecificas, manutengdes ou reparacdes que nao estejam inclu-
idas neste manual, entre em contato com nossa assisténcia

técnica.

Observacao: Certifique-se de ter o numero de série do
equipamento em maos.

Telefone: (14) 3161-5000

WhatsApp: (14) 99105-4116

E-mail: contato@tecfag.com.br
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Apéndice C - Garantia

1. A TECFAG COMERCIO E IMPORTAGAO DE MAQUINAS
EIRELI — ME, inscrita no CNPJ n° 14.050.364/0001-90, garan-
te a maquina devidamente identificada neste manual, contra
defeitos de funcioname nto das pecas e componentes, de acor-
do com as condigdes estabelecidas nele.

2. A presente garantia para o equipamento € concedida pelo
periodo de 12 (doze) meses, a partir da data de emissao da
Nota Fiscal de venda do mesmo.

3. As pecgas consideradas de manutengcédo normal periddica ou
que se desgastam com 0 uso nao estarao acobertadas pela
garantia de defeitos de fabricacdo ou material.

4. Em caso do equipamento apresentar defeitos de funciona-
mento, o proprietario cliente devera entrar em contato com a
Tecfag® para abrir uma ordem de servigo. O equipamento sera
avaliado e caso for constatado que nao sera possivel efetuar o
reparo, o equipamento sera substituido por outro, ndo havendo
a possibilidade de reembolso de valores.

5. Se o proprietario cliente desejar ser atendido em sua empre-
sa, o proprio devera antes entrar em contato com a assisténcia
técnica da Tecfag® para consultar sobre a taxa de visitas.
Observacao: Fica o proprietario cliente incumbido das des-
pesas de transporte de ida e volta da maquina para o local
designado pela Assisténcia Técnica da Tecfag®.
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Apéndice C - Garantia

Fatores nao cobertos pela garantia

1. Defeitos resultados por impericias ou abusos na utilizacdo do
equipamento.

2. Realizar a manutencao do equipamento fora da assisténcia
Tecfag®.

3. Danos resultados pelo transporte do equipamento.

4. Danos resultados por desastres naturais.

5. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros.

6. Instalacido de pecgas e/ou componentes n&o autorizadas pela
Tecfag®.

7. Operar o equipamento sem qualquer um dos materiais indis-
pensaveis ao seu pleno funcionamento.

8. Utilizar os produtos ndo recomendados neste manual.
9.Realizar perfuracbes no equipamento para adaptacdes de
acessorios.

10. Manutencdes
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A

TELFAL

MAQUINAS PARA EMBALAR

TECFAG COMERCIO E IMPORTAGAO DE MAQUINAS EIRELI - ME
CNPJ: 14.050.364/0001-90

R. Iracema Candida Posca, 1-150 — Distrito Industrial Ill — Bauru - SP
www.tecfag.com.br — contato@tecfag.com.br — (14) 3161-5000



